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Präsentiert von:      
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Ausgezeichnet mit dem Umweltschutz
Award „Planet First“ für die umwelt-
freundlichste und leistungsstärkste 
VRF-Technologie
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Fotos der installierten DVM Plus III Hybrid Multisysteme mit einer 
Gesamtkühlleistung von 211 kW und einer Gesamtheizleistung von 237 kW

Die Klimatisierung aller Büro-, Konferenz-, und EDV-Räume und des Gartencenters wurde mit ultraflachen und 
flüsterleisen 4-Wege Deckenkassetten realisiert. Eine separate Lüftungsanlage ist in das Klimakonzept 
eingebunden. Es sind neben kleineren „Free Joint Multi Systemen“, sechs digitale DVM Plus III 2-Leiter Hybrid 
Systeme zum monovalenten Kühlen oder Heizen installiert. Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem 
Wärmegesetz (EEWärmeG Erneuerbare Energien) und haben im Vergleich zum Wettbewerb sehr hohe 
EER/COP Werte. Die Betriebssicherheit und die garantierte Heizleistung bis zu Außentemperaturen von -26°C 
ist einzigartig. DVM Hybrid Systeme benötigen bis zu 30% weniger Kältemittel als vergleichbare VRF Systeme 
und sind ausgezeichnet mit dem „Planet First Award“ für die umweltfreundlichste und leistungsstärkste VRF 
Technologie. 
Der Betreiber legte großen Wert auf eine vollautomatische, Witterung geführte Regelung. Alle Systeme sind 
an die bauseitige GLT mittels Lonwork Protokoll eingebunden.

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.  

Kühlen bis -15°C
Heizen bis -26°C

Innovation in the 
©

 Referenz-Bericht 01/2011



Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 211 kW -
und die Gesamtheizleistung 237 kW.

Konfiguration der einzelnen 2- Leiter VRF Hybrid Systeme:
1 x  Einzelmodul Samsung DVM-Plus III RVX-VHT160 GE 

mit 40 kW Kühlleistung und 44 kW Heizleistung
2 x  Samsung Mini DVM Außengerät RVX-MHF 040 EA 

mit je 13 kW Kühlleistung und 15 kW Heizleistung
1 x  3er Modulkombination Samsung DVM Plus III 

RVX-VHT134GE mit 135 kW Kühlleistung und 152 kW 
Heizleistung

Konfiguration der einzelnen Free Joint Multi Systeme:

2 x  Samsung Free Joint Multi Außengerät MH050FXEA2C 
mit je 6 kW Kühlleistung und 7 kW Heizleistung
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 211 kW - und die 
Gesamtheizleistung 237 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane:

8 x AVX-CMH056 EE, 4-Wege 60x60 Deckenkassette à 5,6 kW Kühlleistung und 
6,3 kW Heizleistung

4 x AVX-CMH060 EE, 4-Wege 60x60 Deckenkassette à 6,0 kW Kühlleistung und
6,8  kW Heizleistung

10 x AVX-C4H140EE, 4-Wege 84x84 Deckenkassette à 14,0 kW Kühlleistung und
16,0 kW Heizleistung

2 x    FJM MH-052FMEA, 4 Wege 60x60 Deckenkassette a‘ 5,2 kW Kühlleistung und
6,0 kW Heizleistung

14 x MWR-WE 00 Premium Kabelfernbedienung
2 x  MR-BH01 Infrarot Fernbedienung
1 x Aftersales- und Servicesoftware MIM-C 02
6 x  LON-Interface MIM-B 07 für die Anbindung an die übergeordnete GLT auf Basis

Lonworks Protokoll
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Fotos der installierten 4-Wege-Deckenkassetten im Maß 60 x 60 und 84 x 84

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist 
keine Revisionsöffnung erforderlich. 
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 
(reinweiß). Die Geräte sind superflach, 
die Luftleistung ist optimal auf die 
Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen 
und weniger Geräuschemission. 
Für hohe Raumhöhen lässt sich die 
Luftpressung digital anpassen.
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Samsung Kabel-FB MWR-WE 00

Die Bedienung erfolgt teils über Premium
Kabel-Fernbedienungen. 
Die Raumtemperaturerfassung erfolgt am 
Fühler der Kabelfernbedienung.

Samsung Infrarot-FB MWR-
BH01

Digital Regeln, Verwalten und 
Timen mit exklusiven 
Regelorganen. Chic und 
modern lassen sich alle 
Parameter bequem einstellen.

Samsung LON-Schnittstelle MIM-B 07

Lon-Interface-Modul zur Anbindung an ein 
auf Lonworks basierendes Gebäudeleit-
technik-System. Verwaltung von bis zu 12 
Inneneinheiten Pro Baustein. 
Übergeordneter Layer: FTT-10A. 

Bedienfunktionen Monitoring

Ein / Aus Filter Alarm Reset
Ein / Aus 
Statusanzeige

AnzeigeThermo 
Ein/Aus

Betriebsmode Nutzereinschränkung Anzeige 
Betriebsmode

Energierverbrauch 
und Zuweisung

Temperaturein-
stellung

Betriebsmode 
Einschränkung 
(z.B. nur Kühlbetrieb)

Anzeige Temperatur-
einstellung

Anzeige Betriebs-
modeeinschr

Auswahl Lüfterstufe Anzeige Lüfterstufe

Betriebsmode
Kreuzstrom-
Wärmetauscher

Anzeige Betriebs-
mode für Kreuzstrom-
Wärmetauscher

Auswahl Lüfterstufe 
für Kreuzstrom-
Wärmetauscher

Anzeige Lüfterstufe
für Kreuzstrom
Wärmetauscher

Bedienfunktionen Monitoring

Ein / Aus Filter Alarm Reset
Ein / Aus 
Statusanzeige

Betriebsmode Nutzereinschränkung Anzeige 
Betriebsmode

Temperaturein-
stellung

Betriebsmode- 
Einschränkung 
(z.B. nur Kühlbetrieb)

Anzeige Temperatur-
einstellung

Anzeige Betriebs--
mode Einschränkung

Auswahl Lüfterstufe Anzeige Lüfterstufe

Betriebsmode
Kreuzstrom-
Wärmetauscher

Anzeige Betriebs-
mode für Kreuzstrom-
Wärmetauscher

ü
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ü

Anzeige Filteralarm

Anzeige 
Fehlermeldung
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Aftersales Service Software MIM-C02

Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
VRF-Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per email an unser Service 
Center zur Analyse übermittelt.
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Not an easy choice – a better choice !

Funktionalität und marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung begleitet. Der Fachplaner, der 
Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressor Technologie und deren 
Energieeinsparungspotential - verglichen mit herkömmlichen Inverter Systemen - überzeugt. Die Besichtigung 
anderer Referenzobjekte hat maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen.

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten im 60 x 60 und 84 x 84 sind superflach und flüsterleise. Bei allen Innengeräten 
ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und eine 
geringere Geräuschemission. Eine Revisionsöffnung ist nicht erforderlich. 

In diesem Objekt wird die Frischluftversorgung ganzjährig über die Lüftungsanlage im Kühl- bzw. Heizbetrieb 
vorkonditioniert. Die vorkonditionierte Frischluft wird den angeschlossenen Räumen über Drallluftauslässe
zugeführt. 

Mittels LON-Interface sind alle Samsung Systeme in die übergeordnete Gebäudeleittechnik eingebunden. Eine 
Gruppen-, und Zonenregelung ist möglich. Eine Witterung geführte Regelung lässt sich einrichten.

Klimatisiert wurden im weltweit zweit größten IKEA Center alle Büro-, EDV- und Konferenzräume und das 
Gartencenter. Vorgesehen ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM 
Plus III Hybrid Systeme können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis -26°C heizen. 
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Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG für erneuerbare Energien) und haben 
bei Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 30% mehr Heizleistung als vergleichbare VRF-Systeme.

Auf eine konventionelle Heizungsanlage konnte verzichtet werden. Eine willkommene Ersparnis für den Inverstor der 
auch Betreiber ist.

Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragend, installierte Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. 

Ihr 
Steve Greese
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