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Fotos der installierten DVM Plus III Hybrid- und Free Joint Multi-Systeme mit einer 
Gesamtkühlleistung von 123 kW und einer Gesamtheizleistung von 138 kW

Die Klimatisierung der Verkaufs-, Büro-, Konferenz-, und EDV-Räume des Autocenters wurde mit ultraflachen 
und flüsterleisen 4-Wege-Deckenkassetten und Wandgeräten realisiert. Es sind neben einem kleinen „Free 
Joint Multi System“ vier digitale DVM Plus III 2-Leiter Hybrid Systeme zum monovalenten Kühlen oder Heizen 
installiert. Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG Erneuerbare 
Energien) und haben im Vergleich zum Wettbewerb sehr hohe EER/COP Werte. Die Betriebssicherheit und 
die garantierte Heizleistung bis zu Außentemperaturen von -26°C ist einzigartig. DVM Hybrid Systeme 
benötigen bis zu 30% weniger Kältemittel als vergleichbare VRF Systeme und sind ausgezeichnet mit dem 
„Planet First Award“ für die umweltfreundlichste und leistungsstärkste VRF Technologie. 

Der Betreiber legte großen Wert auf intuitiven Bedienkomfort und sehr niedrige Geräuschemission. Beides hat 
er mit Samsung Klimasystemen bekommen.

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.  

Kühlen bis -15°C
Heizen bis -26°C
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 123 kW -
und die Gesamtheizleistung 138 kW.

Konfiguration der einzelnen 2- Leiter VRF Hybrid Systeme:
1 x  Einzelmodul Samsung DVM-Plus III RVX-VHT140GE 

mit 40 kW Kühlleistung und 44 kW Heizleistung
1 x  Einzelmodul Samsung DVM-Plus III RVX-VHT120GE 

mit 34 kW Kühlleistung und 38 kW Heizleistung
1 x  Samsung Mini DVM Außengerät RVX-VHT100GE 

mit je 28 kW Kühlleistung und 32 kW Heizleistung
1 x  Samsung Mini DVM Außengerät RVX-MHF 040 EA 

mit je 13 kW Kühlleistung und 15 kW Heizleistung

Konfiguration des Free Joint Multi Systems:

1 x  Samsung Free Joint Multi Außengerät MH080FXEA4 
mit je 8 kW Kühlleistung und 9 kW Heizleistung
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• Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane:

33x AVX-CMH022EE, 4-Wege 60x60 Deckenkassette à 2,2 kW Kühlleistung und 
2,5 kW Heizleistung

4x AVX-CMH028EE, 4-Wege 60x60 Deckenkassette à 2,8 kW Kühlleistung und
3,2 kW Heizleistung

1x AVX-CMH036EE, 4-Wege 60x60 Deckenkassette à 3,6 kW Kühlleistung und
4,0 kW Heizleistung

3x AVX-CMH056EE, 4 Wege 60x60 Deckenkassette a‘ 5,6 kW Kühlleistung und 
6,3 kW Heizleistung

13x AVXWNH022, Neo-Forte Wandgerät a‘ 2,2 kw Kühlleistung und 2,5 kW Heizleistung
2x FJM MH-035FMEA, 4 Wege 60x60 Deckenkassette a‘ 3,6 kW Kühlleistung und

4,0 kW Heizleistung
48x MWR-WE 00 Premium Kabelfernbedienung
13x  MR-BH01 Infrarot Fernbedienung
1x Aftersales- und Servicesoftware MIM-C 02
4x  MIM C200 Systemumschalter für Kühl- oder Heizbetriebaktivierung
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Fotos der installierten 4-Wege-Deckenkassetten im Rastermaß 60 x 60 

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist 
keine Revisionsöffnung erforderlich. 
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 
(reinweiß). Die Geräte sind superflach, 
die Luftleistung ist optimal auf die 
Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen 
und weniger Geräuschemission. 
Für hohe Raumhöhen lässt sich die 
Luftpressung digital anpassen.

Innovation in the 
©

 Referenz-Bericht 02/2011



Fotos der installierten Wandgeräte der Neo Forte Serie mit externem E-Ventil

Samsung
Neo Forte Wandgerät WNH

Energiesparend Silver Nano
Filtertechnologie genießen. 
99,99% aller Staubpartikel 
und Bakterien werden aus 
der Raumluft gefiltert.

Die Geräte sind im Farbton 
RAL 9010 (reinweiß) und passen 
optimal zum Interieur.

Durch das externe E-Ventil sind 
die Geräte flüsterleise und 
schlank.
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Samsung Kabel-FB MWR-WE 00

Die Bedienung erfolgt teils über Premium
Kabel-Fernbedienungen. 
Die Raumtemperaturerfassung erfolgt am 
Fühler der Kabelfernbedienung. Das garantiert
exakte Raumtemperaturen.

Samsung Infrarot-FB 
MWR-BH01

Digital Regeln, Verwalten 
und Timen mit exklusiven 
Regelorganen. Chic und 
modern lassen sich alle 
Parameter bequem 
einstellen.

Samsung Interface MCM-C-200

Mittels dem Interface MCM-C200 
bestimmt der Betreiber den bevorzugten Kühl- oder Heizbetrieb 
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Aftersales Service Software MIM-C02

Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
VRF-Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per email an unser Service 
Center zur Analyse übermittelt.
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Not an easy choice – a better choice !

Funktionalität und marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung begleitet. Der Fachplaner, der 
Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressor Technologie und deren 
Energieeinsparungspotential - verglichen mit herkömmlichen Inverter Systemen - überzeugt. Die Besichtigung 
anderer Referenzobjekte hat maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen.

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten im Rastermaß 60 x 60 sind superflach und flüsterleise. Bei allen Innengeräten 
ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und eine 
geringere Geräuschemission. Eine Revisionsöffnung ist nicht erforderlich. 

Die Neo-Forte Wandgeräte mit externem E-Venitl sind flüsterleise und sehr kompakt. Der Betreiber legte großen 
Wert auf intuitiven Bedienkomfort und sehr niedrige Geräuschemission. Beides hat er mit Samsung Klimasystemen 
bekommen.

Klimatisiert wurden die Verkaufsräume sowie die Büro-, EDV- und Konferenzräume. Vorgesehen ist das 
Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM Plus III Hybrid Systeme können 
effizient und problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis -26°C heizen. 
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Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG für erneuerbare Energien) und haben 
bei Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 30% mehr Heizleistung als vergleichbare VRF-Systeme.

Auf den Betrieb der konventionelle Heizungsanlage kann jetzt verzichtet werden. Das ist eine willkommene 
Ersparnis für den Betreiber. Wir gehen davon aus, dass mit Einsatz der DVM Hybrid Systeme der bisherige 
Nettoaufwand für den Heizbetrieb sich um mindestens 30~40 Prozent reduziert.

Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragend, installierte Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. 

Ihr 
Michael Weßling

Innovation in the 
©

 Referenz-Bericht 02/2011




