
Objekt: Hotel Ramada 
Kreuzstraße 99 
50354 Hürth  

 Installationsdatum: Januar | Februar 2015 
Inbetriebnahme: Februar 2015       

Präsentiert von: 

Timo Pläschke 
Fachberater 

Innovation in the 
©

Referenz-Bericht 02/2015



Innovation in the 
©

Referenz-Bericht 02/2015

Foto der  installierten 2- Leiter DVM-S Hybrid Kühlmaschinen zum Kühlen oder Heizen 

Die Klimatisierung von derzeit 116 Hotelzimmer wurde mit sehr leisen Wandgeräten realisiert. Durch die
externe Einspritzventile sind die Geräte superleise und erste Wahl für den Einsatz in Hotelzimmern. Der
Betreiber legte großen Wert darauf, dass die Innengeräte den hohen Ansprüchen seiner Gäste gerecht
werden. Der maximal zulässige Schalldruckpegel durfte 21dB(A), gemessen in 1 m Abstand, nicht
überschreiten. Es wurden 8 monovalente DVM S- Hybrid Systeme mit einer Kühlleistung von 216 kW und
einer Heizleistung von 244 kW installiert. Alle Geräte werden über den angeschlossenen DMS-Server
übergeordnet geregelt. Mittels-DMS Server bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kühl-oder Heizbetrieb. 
Der DMS Server ist für den Anschluss an die vorhandene Fidelio Check-in/Check-out Software vorbereitet.  

Mit höchstem COP und effektiver Wärmerückgewinnung ist energiesparendes und umweltfreundliches
Heizen bis zu Außentemperaturen von -26°C garantiert. 

Kühlen bis -15°C 
Heizen bis - 26°C 
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 216 kW -
und die Gesamtheizleistung 244 kW

System-Konfiguration: 

Kühlleistung Heizleistung 
1x Samsung DVM-S 
3x Samsung DVM-S 
1x Samsung DVM-S 
2x Samsung DVM-S 
1x Samsung DVM-S 

| 2-Leiter | 
| 2-Leiter | 
| 2-Leiter | 
| 2-Leiter | 
| 2-Leiter | 

AM050FXMDGH 
AM080FXVAGH 
AM100FXVAGH 
AM120FXVAGH 
AM140FXVAGH 

14.0 kW
je 22.4 kW

28.0 kW
je 33.6 kW

40.0 kW

16.0 kW
je 25.2 kW
    31.5 kW

Je 37.8 kW
    45.0 kW
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 216 kW - 
und die Gesamtheizleistung 244 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte:

Kühlleistung Heizleistung

1 x AR12FSFPKGMN | RAC ECO S-Inverter Wandgerät Typ Maldives

| RAC ECO S-Inverter Smart Inverter Typ Maldives

| DVM-S NASA Kommunikation Neo Forte inkl. IR-FB

3.5 kW 4.0 kW

1 x AR12FSFPKGMX 3.5 kW 4.0 kW

116 x AM022FNTDEH je 2.2 kW je 2.5 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:

116 x DVM-S | MWR-WE10N | NASA Kommunikation Premium Kabelfernbedienung 
DMS | Hotel Daten-Management Server MIM-D04N1 x
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Foto vom installierten Wandgerät im Hotelzimmer 

Die stylischen Wandgeräte im Farbton RAL 9010 (reinweiß) passen zu jedem
Interieur. Mit nur 21 dB/A sind sie flüsterleise. Die patentierte Silver Nano
Beschichtung auf Filter und Wärmetauscher sorgt für eine keimfreie
Raumluft. Bedient werden die Geräte über die Premium Kabelfernbedienung. 
Ein Auskühlschutz bei Nichtbelegung des Zimmers ist programmiert. Intuitiv und
verständlich sind die Einstellungen vornehmen. 
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Mit dem Hotel-Daten-Management-Server (DMS) inkl. Micros-Fidelio-Software-Package ist die 
unkomplizierte Einbindung von bis zu 256 Zimmern pro DMS-Server möglich. 

° Integrierter Webserver für die Verwaltung und Zugriffsmöglichkeit über die 
 Fidelio-Hotel-Management-Software
°   Auskühlschutzprogrammierung
°  2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
° Timer Management auch bei Stromausfall (für 24 Std.)
° Datenspeicherung von 93 Tagen   
° Not-Aus z.B. bei Feueralarm 
° e-mail Benachrichtigung bei Fehlermeldung (bei entsprechender Einrichtung)
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Verbindung mit dem Micros Fidelio Check In – Check Out Kassensystem

Netzwerk
(Gateway: 10.49.181.249)

DMS2: 10.49.181.130 Fidelio: 10.49.181.161 
255.255.0.0
Port: 12500

DMS2-Fidelio Interface 255.255.0.0
Port: 5005
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Aftersales Service Software MIM-C02(N) 
Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
VRF-Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per e-mail an unser Service 
Center zur Analyse übermittelt.
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Funktionalität und unsere marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung DVM-S Hybrid 
Systeme begleitet. Der Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der stufenlosen, digitalen Hybrid 
Kompressor Technologie und deren Energieeinsparungspotential überzeugt. Die positiven Erfahrungen aus
anderen, realisierten Hotelprojekten hat maßgeblich zur Entscheidung für Samsung beigetragen.  

Klimatisiert wurden 116 Hotelzimmer, das Foyer, Technik-, Fitness- und Konferenzräume. 

Samsung Wandgeräte mit externem Einspritzventil sind flüsterleise. Bei allen Innengeräten ist die Luftleistung
optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und geringere
Geräuschemission. Der Anspruch an die Innengeräte war hoch. Ein Schalldruckpegel von max. 21 dB/A,
gemessen in 1 m Abstand, durfte nicht überschritten werden.

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Der DMS Server wurde mit
dem Micros Fidelio Kassensystem (Check in | Check out) synchronisiert. Mittels Fidelio Check in | Check out
kann der Hotelier bequem über das interne Netzwerk regeln, verwalten und timen. Mittels DMS Server
bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kühl- oder Heizbetrieb. Der Auskühlschutz bei Nichtbelegung der
Zimmer wurde über den DMS Server programmiert.  

…
…
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…

Jedes Gastzimmer ist mit einer exklusiven Hotel-Kabelfernbedienung für individuelle und autorisierte 
Einstellungen ausgestattet. Die Sollwert Temperatureinstellung und Regelung erfolgt in 0.1°C Schritten. 
Das ist einzigartig, komfortabel und besonders Energie sparend. 

Vorgesehen ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM-S Hybrid 
Systeme können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis zu -26°C heizen. 
DVM-S Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG) und haben bei Außentemperaturen im 
Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung. 

Auf den Betrieb der konventionellen Heizungsanlage wird verzichtet. Wir gehen davon aus, dass sich mit 
Einsatz der DVM-Systeme die bisherigen Heizkosten um mindestens 40 % reduzieren. 

Dies ist eine weitere, sehr schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit 
Samsung. 

Ihr Timo Pläschke
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