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Objekt: Merkur Spielothek (ECM) 
Konrad-Zuse-Str 
40789 Monheim

Planungsbüro: Kirmse + Eschrig
Theodor-Fontane-Str. 6
53639 Königswinter

Installationsdatum:   September 2009 ~ Februar 2010

Inbetriebnahme:        Januar / Februar 2010

Präsentiert von:      

Sven Schuert - Fachberater

Ausgezeichnet mit dem Umweltschutz 
Award „Planet First“ für die umwelt-
freundlichste VRF-Technologie

Innovation in the 
©

Referenz-Bericht 03/2010



Foto von einem der installierten 3-Leiter DVM Plus III Hybrid Systeme zum gleichzeitigen 
Kühlen und Heizen 

Kühlen bis - 15°C 
Heizen bis - 26°C 

Es sind insgesamt sieben digitale, 2- und teils 3-Leiter DVM Plus III 
Hybrid Module zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen installiert. Die 
installierte Gesamtkühlleistung beträgt 265 kW und die Gesamtheiz-
leistung 296 kW. Alle Innen- und Außengeräte werden über ange-
schlossene Funktions- und Zentral-Fernbedienungen geregelt. 
Mit höchstem COP ist effektives, sparsames und  umweltfreundliches 
Heizen bis zu Außentemperaturen von -26°Celsius garantiert.

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung.  
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Die installierte Gesamtkühlleistung beträgt 265 kW und die Gesamtheizleistung 296 kW

System-Konfiguration:
2 x Samsung 3- Leiter DVM-Plus III Hybrid RVX-VRT140GE für gleichzeitiges 

Kühlen u. Heizen mit je 40,0 kW Kühlleistung und je 44,0 kW Heizleistung 
1 x  Samsung 2- Leiter DVM- Plus III Hybrid RVXVHT112GE, Kühlen oder Heizen

mit 112,0 kW Kühlleistung und 126,0 kW Heizleistung
1 x Samsung 2- Leiter DVM- Plus III Hybrid RVXVHT72GE, Kühlen oder Heizen

mit 73,0 kW Kühlleistung und 82,0 kW Heizleistung
Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane:

2 x AVX-CMH 056 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 5,6 kW Kühlleistung und 6,3 kW Heizleistung
1 x AVX-CMH 028 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 2,8 kW Kühlleistung und 3,2 kW Heizleistung
1 x AVX-CMH 036 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 3,6 kW Kühlleistung und 4,0 kW Heizleistung
2 x AVX-DUH 071 EE, Kanalgerät mit 7,1 kW Kühlleistung und 8,0 kW Heizleistung
12x AVX-DUH 056 EE, Kanalgerät mit 5,6 kW Kühlleistung und 6,3 kW Heizleistung
7 x AVX- DUH 090 EE, Kanalgerät mit 9,0 kW Kühlleistung und 10,0 kW Heizleistung
2 x  MXDA22K200X, RLT-Fremdverdampfer-Kit für Anschluss an Lüftungsanlagen mit 28,0 kW 

Kühlleistung und 31,0 kW Heizleistung mit 0-10 V Temperaturregelung
3 x  MXDA22K100X, RLT-Fremdverdampfer-Kit für Anschluss an Lüftungsanlagen mit 14,0 kW 

Kühlleistung und 16,0 kW Heizleistung mit 0-10 V Temperaturregelung 
2 x  Set Funktions- und Zentralfernbedienung und Premium Kabel Fernbedienungen 
1 x  Anschluss für die Aftersales Service- und Wartungssoftware MIM-C02
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Foto der installierten Mini 4-Wege-Deckenkassette 60 x 60 im Casino Foyer 

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung erforderlich.
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind superflach, die Luftleistung 
ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger Geräuschemission. 
Für hohe Raumhöhen lässt sich die Luftpressung digital anpassen. 
Die Korpushöhe ist nur 260 mm hoch.
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Fotos der installierten Kanaleinbaugeräte mit hoher stat. Pressung mit Deckelluftauslässen 

Samsung superflache Kanalgeräte 
mit hoher externer statischer 
Pressung 

Die Kanaleinbaugeräte mit hoher 
statischer Pressung eignen sich 
prima für den Anschluss an 
Luftkanäle. Sie sind superflach und 
easy zu installieren. Antibakteriell 
beschichtete Filter gehören zum 
Lieferumfang.

Die konditionierte Luft strömt zugfrei 
über Deckelluftauslässe in diese 
sensiblen Bereiche. 
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Digitale Samsung Einzel- und Zentralregelorgane 

Die Bedienung von einzelnen Geräten wird, 
sofern freigegeben, mittels Premium-Kabel-
Fernbedienung vorgenommen

Die Premium Fernbedienung hat ein 
beleuchtetes Display, Echtzeituhr, Tages- und 
Wochentimer, Temperaturwahlbegrenzung, ext. 
Temperaturfühler uvm.

Samsung Premium Kabel-
Fernbedienung MWR-WE 00

Samsung Fernbedienungen 
MCM-A202A / MCM-A100

Stylish und bequem lassen sich die 
Betriebsparameter zentral eínstellen. 

Die zentrale Regelung ist in der 
Kombination aus Zentral- u. 
Funktionsfernbedienung möglich. Bis 
zu 16 Innengeräte oder 16 Gruppen a 
16 Innengeräte können über die 
Zentral- und Funktionsfernbedienung 
angesteuert werden
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Samsung Fremdverdampfer Kits (MXD)
A22K100X und MXD-A22K200X

Mittels Integration von 2 Fremdverdampfer-Kits 
mit je 28,0 kW Kühl- und 31,0 kW Heizleistung in 
die Lüftungsanlage, werden die Bereiche 
Bowlingbahn, Bar und Restauration ausschließlich 
über  die Lüftungsanlage monovalent gekühlt und 
geheizt. Die zugeführte Frischluft wird über die 
Fremdverdampfer-Kits konditioniert.

3 weitere Fremdverdampfer-Kits mit je 14,0 kW 
Kühl- und 16,0 kW Heizleistung sind für die 
konditionierte Luftversorgung der Küche installiert. 

Geregelt werden alle Fremdverdampfer-Kits über  
eine externe 0~10 Volt Temperaturregelung. Die 
Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb erfolgt 
potentialfrei und ebenfalls extern.

Fotos der installierten Fremdverdampfer-Kits und Schaltschränke - angeschlossen an 5 RLT Wärme-
tauscher mit 0~10 Volt Temperaturregelung und potentialfreier Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb
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Aftersales Service Software

Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und an allen DVM Hybrid 
Multisystemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. Ein Temperatur-
verlauf ist darstellbar.
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Warum hier Samsung eingesetzt wurde:
Die Funktionalität der 4-Wege-Deckenkassetten, der Kanaleinbaugeräte mit hoher ext. statischer Pressung und 
der Fremdverdampfer-Kits haben die Entscheidung für Samsung begünstigt. Der Betreiber und der Fachplaner 
sind von der digitalen Kompressortechnologie und deren Energieeinsparungspotential überzeugt. Der 
garantierte Kühlbetrieb bis zu Außentemperaturen von -15°C und ein effizienter, umweltfreundlicher Heizbetrieb 
mit höchstem COP bis zu Außentemperaturen von -26°C waren Systemvorgaben, die ausschließlich Samsung 
DVM Hybridsysteme easy erfüllen.

Samsung  DVM  Hybridsysteme wurden mit dem  Umweltschutz Award  „Planet first“ für die 
umweltfreundlichste  VRF-Technologie ausgezeichnet. Das Gesamtsystem wird mit bis zu 30 % weniger 
Kältemittel betrieben. Die Leistung im Heizbetrieb ist bei einer Außentemperatur von -15 ° C bis zu 25 % höher 
als bei vergleichbaren Systemen.

Alle Samsung 4-Wege-Deckenkassetten sind superflach. Auf kostenintensive Revisionsöffnungen kann 
verzichtet werden. Bei allen Samsung Innengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung 
abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und geringere Geräuschemissionen. Die Pressung kann 
individuell an hohe Raumhöhen angepasst werden.

Die Kanaleinbaugeräte haben eine hohe statische Pressung, sind superflach und bestens für den 
Luftkanalanschluss geeignet. Hier wurden Luftkanäle mit Drallauslässen angeschlossen. Die konditionierte Luft 
strömt in diese sensiblen Bereiche zugfrei ein.

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation der After-Sales-Software. Mittels Software wird der 
Anlagenbetrieb überwacht und ganzjährig aufgezeichnet. Mittels Datenanalyse können Ursachen für evtl. 
Betriebstörungen schnell gefunden und beseitigt werden. 
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Warum hier Samsung eingesetzt wurde:

Klimatisiert wurden alle Bereiche des Entertainment Centers: Spielcenter, Bowlingbahn, Restauration, Küche, Büro und 
Technikräume. Es überzeugte unser Argument, das alle digitalen Samsung DVM Plus III Hybrid Systeme problemlos 
bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und -26°C heizen können. Auf die Installation einer konventionellen 
Heizungsanlage konnte verzichtet werden. Das installierte 2-Leiter System versorgt über die angeschlossenen 5 
Fremdverdampfer-Kits die RLT Wärmetauscher = monovalentes Kühlen und Heizen mit einem System bei höchster 
Betriebssicherheit. Die Temperaturregelung der Fremdverdampfer-Kits wird extern über eine 0~10 Volt Steuerung 
realisiert. Die Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb erfolgt potentialfrei und extern.

Dies ist eine weitere, schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung.

Mein Resumé: Vom Planungsbüro Kirmse+Eschrig perfekt geplant und vom Installationsbetrieb schön in Szene 
gesetzt.

Ihr Sven Schubert 
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