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Tropical Islands Park 
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15910 Krausnick 
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Präsentiert von: 
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Fachberater 

Ausgezeichnet mit dem 
Umweltschutz Award „Planet First“ 
für die umweltfreundlichste und 
leistungsstärkste VRF-Technologie. 
Konform dem EEWärmeG für 
erneuerbare Energien 
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Information zum Tropical Island Komplex: 

Die ehemalige Zeppelinhalle befindet sich rund 60 Km südlich von Berlin, bietet Platz für 5500 Gäste
und umspannt unter einem Dach einen Fun Park, ein Hotel, einen Campingplatz und einen Bungalow 
Park. 

Die Halle ist schon von weitem zu erkennen. Die Hallenmaße von 360m lang x 210m breit x 107m 
hoch sind beeindruckend. 

Tropical Islands bietet unter einem Dach folgende Themen….. 
Das Tropical Village vermittelt fernöstlichen Charme. Traditionelle Gebäude in Thailand, Borneo, 
Samoa und Bali sind detailtreu nachgebaut. 
Der Regenwald mit zirka 50.000 Pflanzen und 600 Arten ist einzigartig. 
Der Tropical See ist 140 m lang und hat eine Gesamtfläche von 4400 m2  
Die Bali Lagune mit einer Fläche von 1.200 m² 
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Fotos der installierten DVM 
Digital Hybrid Multisysteme

Gesamtkühlleistung   140 kW 
Gesamtheizleistung   158 kW 

Es sind 5 digitale DVM Plus 2-Leiter  
Hybrid Systeme zum monovalenten  
Kühlen und Heizen in diesem Prestige 
Objekt installiert. Samsung DVM  
Hybrid Systeme sind konform dem  
Wärmegesetz (EEWärmeG )und haben
im Vergleich zum Wettbewerb sehr  Kühlen bis -15

°

°C
Heizen bis -26 C

hohe EER/COP-Werte. Die Betriebs-
sicherheit und die garantierte Heizleistung bis zu Außentemperaturen von -26°C ist einzigartig. DVM
Hybrid Systeme benötigen bis zu 40% weniger Kältemittel als vergleichbare VRF Systeme und sind
ausgezeichnet mit dem „Planet First Award“ für  
die zur Zeit umweltfreundlichste und leistungsstärkste VRF Technologie.  

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 140 kW -
und die Gesamtheizleistung 158 kW

System-Konfiguration:
Kühlleistung |  Heizleistung

2 x Samsung DVM Plus IV RD080HHXGB mit je

1 x Samsung DVM Plus IV RD100HHXGB   

2 x Samsung DVM Plus IV RD120HHXGB mit je

22.4 kW  | 25.2 kW

28.0 kW  | 31.5 kW

33.6 kW   | 37.8 kW
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Angeschlossen sind folgende Innengeräte, Fremdverdampfer-Kits und Interfaces:

Superflaches Kanaleinbaugerät: Kühlleistung | Heizleistung

2.2 kW   |   2.5 kW

Fremdverdampfer-Anschluss-Kit:
   7.0 kW   |   8.0 kW
14.0 kW   | 16.0 kW

 47 x ND022LHXEB | superflaches Kanaleinbaugerät

 2 x MXD-A16K1X025A | Fremdverdampfer-Anschluss-Kit
 2 x MXD-A22K1X050A | Fremdverdampfer-Anschluss-Kit

 1 x MIM-D00A     |  Daten Server (DMS) für Micros Fidelio Kassensystemanbindung
 2 x MIM-B13D     |  Interface
 4 x MWR-WE10  |  Premium Kabelfernbedienung
 47 x MWR-WH00  |  Hotel Kabelfernbedienung
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Fotos der installierten SAMSUNG Fremdverdampfer-Kits inkl. Schaltschränke, angeschlossen 
einen 4-kreisigen, kaskadierten Wärmetauscher in der Lüftungsanlage

Samsung Fremdverdampfer Kits für 
Luft-Wärmetauscher mit  7 und 14 kW 
Kälte- bzw. Heiz-leistung

Vier Fremdverdampfer-Kits, ange-
schlossen an einen Luftwärmetauscher 
in der Lüftungsanlage sorgen für 
behagliches Klima. 

Die bauseitge GLT- Lüftungs Kontroll-Logik wurde auf den angeschlossenen DMS Server übertragen. 

DMS  
Ein Regelorgan für Klima, Lüftung, Türluftschleier und Micros Fidelio Kassensysteme. 
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Mit dem Hotel-Daten-Management-Server (DMS) inkl. Micros-Fidelio-Software-Package ist die 
unkomplizierte Einbindung von bis zu 256 Zimmern pro DMS-Server möglich. 

° Integrierter Webserver für die Verwaltung und Zugriffsmöglichkeit über die 
 Fidelio-Hotel-Management-Software
°  2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
° Timer Management auch bei Stromausfall (für 24 Std.)
° Datenspeicherung von 93 Tagen   
° Not-Aus z.B. bei Feueralarm 
° e-mail Benachrichtigung bei Fehlermeldung (bei entsprechender Einrichtung)
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Adressierung und Synchronisation des DMS Servers mit dem Fidelio Kassensystem 

CH0 Central controller 11 CH1 Central controller 12 CH2 Central controller 13

Interface module 11.00 Interface module 12.00 Interface module 13.00

Indoor unit 11.02.00 (00) 1558 Indoor unit 12.00.05 (00) 1553 Indoor unit 13.00.03 (03) 1555
Indoor unit 11.02.01 (00) 1557 Indoor unit 12.00.06 (00) 1552 Indoor unit 13.00.04 (04) 1554
Indoor unit 11.02.02 (00) 1556 Indoor unit 12.00.07 (07) 1551 Indoor unit 13.00.09 (10) 1564
Indoor unit 11.02.12 (12) 1539 Indoor unit 12.00.08 (00) 1561 Indoor unit 13.00.10 (00) 1565
Indoor unit 11.02.13 (00) 1538 Indoor unit 12.00.18 (00) 1533 Indoor unit 13.00.11 (00) 1566
Indoor unit 11.02.14 (00) 1537 Indoor unit 12.00.19 (00) 1532 Indoor unit 13.00.16 (00) 1535
Indoor unit 11.02.15 (10) 1536 Indoor unit 12.00.20 (04) 1531 Indoor unit 13.00.17 (01) 1534
Indoor unit 11.02.26 (00) 1528 Indoor unit 12.00.21 (05) 1540 Indoor unit 13.00.23 (12) 1544
Indoor unit 11.02.27 (00) 1509 Indoor unit 12.00.22 (10) 1541 Indoor unit 13.00.24 (11) 1545
Indoor unit 11.02.28 (00) 1508 Indoor unit 12.00.33 (00) 1503 Indoor unit 13.00.25 (00) 1546
Indoor unit 11.02.29 (00) 1507 Indoor unit 12.00.35 (03) 1501 Indoor unit 13.00.31 (15) 1505
Indoor unit 11.02.30 (00) 1506 Indoor unit 12.00.36 (04) 1510 Indoor unit 13.00.32 (00) 1504
Indoor unit 11.02.41 (12) 1527 Indoor unit 12.00.37 (11) 1511 Indoor unit 13.00.38 (14) 1514
Indoor unit 11.02.42 (13) 1526 Indoor unit 12.00.39 (00) 1502 Indoor unit 13.00.39 (13) 1515
Indoor unit 11.02.43 (11) 1525 Indoor unit 12.00.45 (13) 1521 Indoor unit 13.00.40 (00) 1516
Indoor unit 11.02.49 (12) 1524 Indoor unit 12.00.46 (14) 1522 Outdoor unit 13.00.00 Kältekreis 3

Outdoor unit 11.02.00 Kältekreis 1 Indoor unit 12.00.47 (15) 1520
Outdoor unit 12.00.00 Kältekreis 2

MIM-D00A

v.2.3.1.1

#0 #1 #2 #3 #4

System 3: 15 indoors

System 2: 17 indoors

System 1: 16 indoors
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Schritt 1: Setup & Check mittels Simulator 

Setup & 
Initialisierung 
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Netzwerk 
(Gateway: 10.11.24.1) 

DMS2: 10.11.32.101 
255.255.252.0 
Port: 12500 

DMS2-Fidelio Interface Fidelio: 10.11.24.155 

10.11.24..154 255.255.252.0 
Port: 5008 



Innovation in the 
©

Referenz-Bericht 03/2013

Samsung DVM Hybrid  |  A better choice !
Kompakte Abmessungen, Funktionalität und herausragende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung 
begünstigt. Der Investor, Fachplaner, Hotelbetreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen 
Hybrid Kompressortechnologie und deren Energieeinsparungspotential überzeugt. Die positiven Erfahrungen 
der Beteiligten aus anderen realisierten Großprojekten hat maßgeblich zur Entscheidung beigetragen.  

Samsung Kanaleinbaugeräte sind superflach (nur 199 mm hoch) und flüsterleise. Bei allen Innengeräten ist 
die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und geringere 
Geräuschemission. Der Anspruch an die Innengeräte war hoch. Ein Schalldruckpegel von max. 23 dB/A, 
gemessen in 1 m Abstand, durfte nicht überschritten werden. Hier kann Samsung mit 19~22 dB/A glänzen.  

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Der DMS Server wurde mit 
dem Micros Fidelio Kassensystem (Check in | Check out) synchronisiert. Mittels Fidelio Check in | Check out 
kann der Hotelier bequem über das interne Netzwerk regeln, verwalten und timen. Schnelle Service-
Flexibilität ist gefordert. Eine Zugriffsebene für den Fachbetrieb und für unseren Service ist eingerichtet. Das 
spart Zeit und Geld. Mittels DMS Server bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kühl- oder Heizbetrieb. 
Jedes Gastzimmer ist mit der exklusiven Hotel-Kabelfernbedienung MWR-WH 00 für individuelle und 
autorisierte Einstellungen ausgestattet.  

Klimatisiert wurden 47 Hotelzimmer. Ausgelegt ist das Klimasystem für monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. 
Es überzeugte, das alle Samsung DVM Hybrid Systeme problemlos bis zu Außentemperaturen von -15° C 
kühlen und bis -26°C heizen können. Die zulässige Kältemittelmenge pro Raumvolumen wurde noch weit 
unterschritten. Samsung DVM Systeme kommen mit bis zu 40% weniger Kältemittel aus und sind konform 
dem EEWärmeG.  

Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. Auf 
Wunsch können Sie dieses Objekt mit mir besichtigen und sich selbst über die Vorzüge digitaler Samsung 
Technologie überzeugen.  

Ih  r Andre Konjer
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