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Objekt:             Klinik Ärztehaus
Dillenburg

Ausführender Fachbetrieb:  Günther Mersmeyer GmbH
Schützenstr. 77
49716 Meppen 

Installationsdatum:   

Inbetriebnahme:        

Präsentiert von:      

August~Januar 2010

März 2010

Markus Waldhof
Fachberater

Ausgezeichnet mit dem Umweltschutz 
Award „Planet First“ für die z. Zeit 
umweltfreundlichste VRF-Technologie
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Fotos der installierten DVM Plus III Hybrid Multisysteme mit einer Gesamtkühlleistung 
von 118 kW und einer Gesamtheizleistung von 132 kW

Die Klimatisierung der Behandlungsräume und Krankenzimmer wurde mit ultraflachen und flüsterleisen 
4-Wege-Deckenkassetten realisiert. Es sind 3 digitale DVM Plus III – Hybrid Systeme zum möglichen
monovalenten Kühlen oder Heizen installiert. Das besondere an Samsung Hybrid Systemen sind die im
Vergleich zum Wettbewerb sehr hohen EER/COP Werte - die Betriebssicherheit - und die garantierte
Heizleistung bis zu Außentemperaturen von minus 26°C. DVM Hybridsysteme benötigen bis zu 30%
weniger Kältemittel als vergleichbare VRF Systeme und sind ausgezeichnet mit dem „Planet First Award“
für die zur Zeit umweltfreundlichste VRF Technologie. Der Betreiber legte großen Wert darauf, dass die
Geräte übergeordnet mit dem exklusiven Samsung Daten-Management-Server (DMS) mit optionaler,
zugelassener Energieerfassung verwaltet, geregelt und getimt werden.
Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.

Kühlen bis -15°C
Heizen bis -26°C
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 118 kW -
und die Gesamtheizleistung 132 kW.

System-Konfiguration der einzelnen VRF Systeme:

1 x Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 072 GE: 73,0 kW Kühlleistung - 82 kW Heizleistung
1 x Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 160 GE: 45,0 kW Kühlleistung - 50 kW Heizleistung

Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane

55 x AVX-CMH 022 EE, 4-Wege-Kassette 60x60 à 2,2 kW Kühlleistung, 2,5 kW Heizleistung
3 x AVX-CMH 036 EE, 4-Wege-Kassette 60x60 à 3,6 kW Kühlleistung, 4,0 kW Heizleistung
2 x AVX-CMH 060 EE, 4-Wege-Kassette 60x60 à 6,0 kW Kühlleistung, 6,8 kW Heizleistung
1 x MXD-A 22K200X Kommunikations-Kit für RLT Fremdverdampfer mit 28 kW Kühlleistung

und 31,5 kW Heizleistung 
60 x MWR-SH 00 Premium Kabelfernbedienung
1 x MIM-D 00 (DMS-Server) zur übergeordneten Regelung und Verwaltung 
2 x MCM-C 200 Interface zum Einstellen <Bevorzugtes Kühlen oder Heizen>
1 x  Aftersales und Servicesoftware MIM C 02
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Fotos der installierten 4-Wege-Deckenkassetten (60x60) im Foyer und in den Behandlungsräumen 

Samsung 4-Wege-Deckenkassette im
Rastermaß 60x60

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine
Revisionsöffnung erforderlich. Das Paneel hat 
den Farbton RAL 9010 (reinweiß). 
Die Geräte sind superflach, die Luftleistung ist 
optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das 
bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger 
Geräuschemission. Für hohe Raumhöhen lässt 
sich die Luftpressung digital anpassen.

Die Bedienung der Geräte wird mittels 
Kabel-Fernbedienung vorgenommen.
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Samsung Interface 
MCM-C200

Mit dem Interface MCM-C200 
bestimmt der Haustechniker 
den bevorzugten Kühl- oder 
Heizbetrieb.

Fotos der installierten Regelorgane 

Samsung DMS-Server 
MIM-D00

Mit dem DMS Server hat der 
Betreiber die Möglichkeit, 
bequem via Internet oder 
über das interne Netzwerk 
alle Räume zu regeln, ver-
walten und zu timen. 

Samsung Premium 
Kabel-FB MWR-SH 00

Stylish:
Mit LCD Display, Anzeige bei 
aktiver Defrostfunktion, 
Prioritätanzeige, Filtercheck 
uvm. 
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Foto des installierten Fremdverdampfer-Kits inkl. Schaltschrank, angeschlossen an den Fremd-
wärmetauscher in der Lüftungsanlage

Samsung Fremdverdampfer Kit MXD-A-22K200 mit 
28 kW Kälte-, und 31 kW Heizleistung

Mit Anschluss des Fremdverdampfer-Kits an den WT 
in der Lüftungsanlage wird ca. 25 % der Gesamtkühl-, 
bzw. Heizleistung über die Lüftungsanlage konditioniert
in die angeschlossenen Räumlichkeiten eingebracht. 

Die konditionierte Luft wird über Drallauslässe den 
Räumen zugfrei zugeführt

Die ganzjährige Frischluftzufuhr und deren Konditionierung 
ist über das Samsung DVM System gewährleistet. 

Ein System für alle Fälle...........  
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Aftersales und Service Software MIM-C02

mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 

eine Fehler- und Betriebsdiagnostik für alle Samsung 

RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräte und an allen DVM Hybrid 

Multisystemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 

auch die Temperaturaufzeichnung aller Kühlstellen im Excel-

Format. Die aufgezeichneten Daten werden im Servicefall 

per FÜ an unser Service Center zwecks Analyse übertragen. 

Die Reaktionszeit im Servicefall beträgt max. 10 Minuten.
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Warum hier Samsung eingesetzt wurde:
Funktionalität und die herausragende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung begünstigt. Der Fachplaner, 
der Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressortechnologie und deren 
Energieeinsparungspotential - verglichen mit herkömmlichen Invertersystemen - überzeugt. Die Besichtigung 
anderer Referenzobjekte hat maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen.

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten sind superflach und flüsterleise. Bei allen Innengeräten ist die Luftleistung 
optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und geringere Geräuschemission. 
Ein Frischluftanschluss ist bei allen Deckenkassetten vorhanden. Eine Revisionsöffnung ist nicht erforderlich.

Die Einbindung des Fremd WT in der Lüftungsanlage in das DVM Anlagenkonzept war mit unserem 
Fremdverdampfer-Kit kein Problem. 

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Dieser außergewöhnliche Server mit 
seinen Möglichkeiten, wurde bereits bei anderen Referenzobjekten beschrieben. Mittels DMS-Server kann die 
Haustechnik bequem via Internet oder internem Netzwerk übergeordnet regeln, verwalteten und timen. Schnelle 
Service-Flexibilität war gefordert. Eine Zugriffsebene für den Fachbetrieb und für unseren Service ist eingerichtet. 
Mittels DMS Server und dem Interface MCM-C 200 bestimmt der Betreiber den bevorzugten Kühl- oder Heizbetrieb. 
Jeder Raum ist mit der exklusiven Premium Kabelfernbedienung ausgestattet.

Klimatisiert wurden alle Labore, Behandlungsräume und der Serverraum. Ausgelegt ist das Klimasystem für den 
monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Es überzeugte unser Argument, das alle Samsung DVM Plus III Hybrid 
Systeme problemlos bis zu Außentemperaturen von -15° C kühlen und bis -26°C heizen können. Auf den Betrieb 
der konventionellen Heizung kann verzichtet werden. Samsung DVM Hybrid Systeme haben, bei 
Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 30% mehr  Heizleistung als vergleichbare VRF-Systeme.

Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. 

Mein Resumé: Fachmännisch geplant, und von der Fachfirma Mersmeyer perfekt in Szene gesetzt. 

Ihr 
Markus Waldhof
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