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Foto der installierten DVM Plus Il Hybrid Kihlmaschine mit einer Gesamtkuhlleistung
von 22,0 kW und einer Gesamtheizleistung von 25,0 kW

Die Klimatisierung der Behandlungs-, und Besprechungsraume
wurde mit ultraflachen, Hygiene zertifizierten (VDI 6022) und
flisterleisen  Vivace Design Wandgeraten realisiert. Es ist ein
digitales 2-Leiter DVM Plus Ill Hybrid System zum mdglichen
monovalenten Kihlen oder Heizen installiert. Das besondere an
Samsung Hybrid Systemen sind die im Vergleich zum Wettbewerb
sehr hohen EER/COP Werte - die Betriebssicherheit - und die
garantierte Heizleistung bis zu Aul3entemperaturen von minus 26°C.
DVM Hybridsysteme benétigen bis zu 30% weniger Kéaltemittel als
vergleichbare VRF Systeme und sind ausgezeichnet mit dem ,Planet
First Award" fur die zur Zeit umweltfreundlichste VRF Technologie.

Kurzum = hotchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-
Leistungsverlust.

Kiuhlen bis -15°C
Heizen bis -26°C
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Die installierte Gesamtkthlleistung in diesem Objekt betragt 22,0 kW
und die Gesamtheizleistung 25,0 kW.

System-Konfiguration:

¢ 1x Samsung DVM-Plus Il RVX-VHT 080 GE: 22,4 kW Kihlleistung — 25,2 kW Heizleistung
Angeschlossen sind folgende Innengeréate und Regelorgane:

10 x AVX-WVH 022 EE, Vivace Design Wandgerat a 2,2 kW Kihlleistung, 2,5 kW Heizleistung
2 x AVX-WVH 028 EE, Vivace Design Wandgeréat a 2,8 kW Kihlleistung, 3,2 kW Heizleistung
< 12 x MR-CHOL1 Infrarot-Fernbedienung
1 x Funktions-Fernbedienung in Verbindung mit einer Zentral-Fernbedienung
< 2x MCM-C 200 Interface zum Einstellen <Bevorzugtes Kihlen oder Heizen>
< 1 x Aftersales und Servicesoftware MIM-C 02
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Fotos der installierten, Hygiene zertifizierten Wandgerate der Design Serie ,, Vivace*

Samsung Vivace Wandgerate /;:T'ﬁw 0&;}
Hygiene zertifiziert nach VDI 6022 mit patentiertem
MPI Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und Corona Viren I

| Hyg ene- Inslltut :

des Ruhrgebiets

Smart, Stylisch und Ultra Clean. \f p:

N

Ausgestattet mit Micro-Plasma-lonisierer und Anti-Allergie-Filter. In Form,
Design und Funktion ist diese Serie Benchmark in diesem Produktsegment.

Die Serie ist mit der Selbstreinigungsfunktion ausgestattet und bietet einen
patentierten Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und Corona Viren.

Eine ideale Geratewahl flr Arztpraxen.

Das Gerauschniveau ist die durch externe Einspritzung bis fast nicht hoérbar
reduziert.
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Fotos der installierten Regelorgane

Samsung Interface
MCM-C200

SAMSUNG

Mit dem Interface
MCM-C200 bestimmt
der Haustechniker den
bevorzugten Kuhl-
oder Heizbetrieb.

Samsung Infrarot-
Fernbedienung
MR-CH 01

INE
=25

SAMSUNG

Stylish und bequem lassen sich Betriebsparameter einstellen.

Die zentrale Regelung ist in der Kombination aus Zentral- und
Funktionsfernbedienung mdaglich. Weitere Fernbedienungen werden

Samsung Zentral-
Fernbedienung
MCM-A202B

SAMSUNG -
r © @

theoretisch nicht bendtigt.

Samsung Funktions-
Fernbedienung
MCM-A 100
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Aftersales und Service Software MIM-C02

mit der Servicesoftware lasst sich schnell und zuverlassig
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik fur alle Samsung .
RAC/FIM/BAC S-Inverter Gerate und an allen DVM Hybrid

Multisystemen durchflhren. Die Betriebsdiagnostik erfasst

auch die Temperaturaufzeichnung aller Kuhlistellen im Excel-

nlll"ﬂ”"ﬂmi[

Format. Die aufgezeichneten Daten werden im Servicefall

per FU an unser Service Center zwecks Analyse uibertragen.

Die Reaktionszeit im Servicefall betragt max. 10 Minuten.
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Warum hier Samsung eingesetzt wurde:

Funktionalitdt und eine herausragende Regeltechnik hat die Entscheidung fur Samsung begunstigt. Der Betreiber
und die ausfihrende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressortechnologie und deren
Energieeinsparungspotential Uberzeugt. Die Besichtigung anderer Referenzobjekte hat mal3geblich zu dieser
Entscheidung beigetragen.

Samsung Designgerate der Vivace Serie sind superflach, verspiegelt, flisterleise und nach VDI 6022 Hygiene
zertifiziert. Zusatzlich ausgestattet mit der Selbstreinigungsfunktion, Anti-Allergie-Filter und patentiertem Schutz vor
A/H1IN1-, Corona-, und Influenza Viren. Allesamt K.O. Kriterien fur andere Fabrikate.

Bei allen Innengeraten ist die Luftleistung optimal auf die Kalteleistung abgestimmt. Der Luftaustritt ist als Wasserfall
Airflow moglich, d.h. direkt nach unten. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und geringere Gerauschemission. Der
Luftaustritt ist fast nicht horbar.

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation einer ibergeordneten Regelung, bestehend aus und Zentral- und
Funktionsfernbedienung. Mittels dem Interface MCM-C 200 bestimmt der Betreiber den bevorzugten Kihl- oder
Heizbetrieb. Jeder Raum ist mit einer exklusiven Infrarot-Fernbedienung ausgestattet.

Klimatisiert wurden alle Behandlungs- und Besprechungsraume. Ausgelegt ist das Klimasystem flr den
monovalenten Kuhl- und Heizbetrieb. Es Uberzeugte unser Argument, das alle Samsung DVM Plus Il Hybrid
Systeme problemlos bis zu AulRentemperaturen von -15° C kihlen und bis -26°C heizen kdnnen. Auf den Betrieb
der konventionellen Heizung kann verzichtet werden. Samsung DVM Hybrid Systeme haben, bei
AuRentemperaturen im Minusbereich bis zu 30% mehr Heizleistung als vergleichbare VRF-Systeme.

Dies ist eine weitere Referenzadresse fiur herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. Auf
Wunsch kénnen Sie dieses Objekt mit mir besichtigen und sich selbst lber die Vorzige digitaler Samsung
Technologie Uberzeugen.

Mein Resumé: Fachmannisch geplant und von der Fachfirma Eckey perfekt installiert.
Ihr

Frank Westerfelhaus






