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Fotos von einigen, in diesem Objekt installierten DVM Plus Hybrid Multisystemen. 
Die installierte Gesamtkühlleistung beträgt 1002 kW und die Gesamtheizleistung 1.128 kW.

Kühlen bis -15°C 
Heizen bis - 26°C 

Die nachträgliche Klimatisierung der Leuchtenabteilung, des Küchenstudios und des angeschlossenen
Baumarktes wurde größtenteils mit Verdampfer-Kits, angeschlossenen an kaskadierte Fremd-Wärmetauscher,
in den bauseits vorhandenen Lüftungsanlagen realisiert.  Büros und Verwaltungsflächen wurden mit
superleisen 4-Wege 60x60 Raster Deckenkassetten ausgestattet. 

Es sind 12 digitale DVM Plus 2-Leiter Hybrid Systeme zum monovalenten Kühlen oder Heizen installiert. 
Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG ) und haben im Vergleich zu
anderen Fabrikaten sehr hohe EER/COP-Werte. Die Betriebssicherheit und die garantierte Heizleistung bis zu
Außentemperaturen von -26°C ist einzigartig. DVM Systeme benötigen bis zu 40 % weniger Kältemittel als
vergleichbare VRF Systeme und sind ausgezeichnet mit dem „Planet First Award“ für die umweltfreundlichste
und leistungsstärkste VRF Technologie.  

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.
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Die in diesem Objekt installierte Gesamtkühlleistung beträgt 1.002 kW - 
und die Gesamtheizleistung 1.128 kW.

Konfiguration einzelner DVM 2- Leiter VRF Hybrid Systeme,  bestehend aus 12 Modulkombinationen

mit je 112 kW Kühlleistung | 126 kW Heizleistung

mit je 78 kW Kühlleistung | 88 kW Heizleistung

mit 106 kW Kühlleistung | 120 kW Heizleistung

mit 40 kW Kühlleistung | 44 kW Heizleistung

mit 34 kW Kühlleistung | 38 kW Heizleistung

mit 56 kW Kühlleistung | 63 kW Heizleistung

o 4 x Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 112 GE

o 3 x Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 78 GE

o 1 x   Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 106 GE

o 1 x   Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 140 GE

o 1 x   Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 120 GE

o 1 x    Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 56 GE

o 1 x Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 84 GE
o mit 84 kW Kühlleistung | 95 kW Heizleistung
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Die in diesem Objekt installierte Gesamtkühlleistung beträgt 1002 kW -
und die Gesamtheizleistung 1.128 kW.

Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane:

mit je 28 kW Kühlleistung | 31,5 kW Heizleistung

o 11 x AVX-CMH036 EE, 4-Wege Deckenkassette à 3,6 kW Kühlleistung | 4,0 kW Heizleistung
o 6 x AVX-CMH022 EE, 4-Wege Deckenkassette à 2,2 kW Kühlleistung | 2,5 kW Heizleistung
o 1 x AVX-CMH056 EE, 4-Wege Deckenkassette à 5,6 kW Kühlleistung | 6,3 kW Heizleistung
o 4 x MXD-A22K200X1 Fremdverdampfer Kommunikations-Kit

o 15 x MXD-A22K2X200 Fremdverdampfer Kommunikations-Kit
o mit je 56 kW Kühlleistung | 63,0 kW Heizleistung
o 52 x  MWR WE 00 Premium Kabelfernbedienung
o 1 x  Aftersales- und Servicesoftware MIM-C 02
o 12 x  MCM-C 200 Interface für bevorzugtes Kühlen oder Heizen
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Fotos der installierten 4-Wege-Raster Deckenkassetten im Maß 60 x 60 

Samsung 4-Wege-Deckenkassette im Deckenmaß 60 x 60 

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung erforderlich. 
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind superflach, 
die Luftleistung ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger Geräuschemission. 
Für hohe Raumhöhen lässt sich die Luftpressung digital anpassen.
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Fotos von verschiedenen Fremdverdampfer-Kits inkl. Schaltschrank, 
angeschlossen an kaskadierte Fremd-Wärmetauscher in den Lüftungsanlagen

Samsung Fremdverdampfer Kits:

MXD-A-22K200X1 für 1 Kältekreislauf
mit 28 kW Kälteleistung | 31 kW Heizleistung

MXD-A-22K2X200 für 2 Kältekreisläufe
mit je 28 kW Kälteleistung | 31 kW Heizleistung

Mit Anschluss der Fremdverdampfer-Kits an 
die Wärmetauscher in den Lüftungsanlagen 
wird ganzjährig die zugeführte Frischluft 
vorkonditioniert. Das geschieht im Kühl-  
und Heizbetrieb gleichermaßen. 

Die konditionierte Luft wird zugfrei über 
Drallauslässe den angeschlossenen 
Verkaufsflächen zugeführt.
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Samsung Kabel-FB MWR-WE 00

Die Bedienung der Klimageräte 
im Verwaltungsbreich erfolgt  
über Premium Kabel-Fernbedienungen 
mit Echtzeituhr, Wochentimer und 
Raumtemperaturfühler 

Samsung Interface 
MCM-C200
Mit dem Interface
MCM-C200 bestimmt
der Haustechniker den
bevorzugten Kühl- oder
Heizbetrieb einzelner
Multisysteme.

Schaltschrank | Systemsteuerung….. Logisch und Effektiv

Die On|Off und Temperaturregelung aller angeschlossenen 
Fremdverdampfer-Kits erfolgt über 0-10V Signalregelung. 
Die Umschaltung von Kühlbetrieb auf Heizbetrieb erfolgt über 
einen potentialfreien Kontakt auf der Samsung Platine.

System-Fehlermeldungen werden über das Samsung 
Störmelde-Interface MIM-B 14 an die Haustechnik weitergeleitet.

. 
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Aftersales Service Software MIM-C02
Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC | FJM | BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
VRF-Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per e-mail an unser Service 
Center zur Analyse übermittelt.
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Not an easy choice – a better choice !
Funktionalität und die marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung zu und für Samsung begleitet. Der 
Fachplaner, der Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressor Technologie und
deren Energieeinsparungspotential - verglichen mit herkömmlichen Inverter Systemen - überzeugt. Die Besichtigung 
anderer, realisierter Referenzobjekte hat maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen.

Die Verwaltungs- und Büroräume sind mit Samsung 4-Wege-Deckenkassetten im Rastermaß, superflach und
flüsterleise, ausgestattet. Bei allen Innengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das
bedeutet, keine Zugerscheinung und eine geringere Geräuschemission. Revisionsöffnungen für 
Deckenkassettengeräte sind grundsätzlich nicht erforderlich.  

In diesem Objekt wird die so wichtige Frischluftversorgung ganzjährig über die Einbindung der vielen, askadierten
Fremd-Wärmetauscher in den bestehenden Lüftungsanlagen im Kühl- bzw. Heizbetrieb konditioniert. Die behaglich
vorkonditionierte Frischluft wird den angeschlossenen Räumen und Verkaufsflächen über Drall-Luftauslässe
zugeführt. Die Klimatisierung der Abteilung Leuchten und des Küchenstudios wurde mit dieser Variante perfekt und
kostengünstig umgesetzt.

Vorgesehen ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM Plus III Hybrid 
Systeme können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis -26°C heizen.

Alle Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG) und haben bei
Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als vergleichbare Systeme. 

Die vorhandene, bauseitige GLT-Kontroll-Logik (On|Off - Umschaltung Kühlen|Heizen und die Temperaturregelung
mittels 0-10 Volt Signalsteuerung) wurde auf die Samsung Klimasysteme übertragen.  

...2 
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Alle Systeme werden über nur einen Schaltschrank von der Haustechnik geschaltet und geregelt.

Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragende, nachträglich in Bestandsgebäude installierte Klima- und 
Regeltechnik von und mit Samsung.  

Ihr  
Steve Greese
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