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Objekt: Holiday Inn Express Karlsruhe — City Park
Zimmerstral3e 8
76137 Karlsruhe

Ausfluihrender Zephir GmbH
Fachbetrieb: LerchenstralRe 13
D-71144 Steinenbronn

Installationsdatum: Oktober 2016 — Juli 2017
Inbetriebnahme: September 2017

Express
Prasentiert von: Frank Westerfelhaus

Fachberater
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Fotos der installierten DVM- S Hybrid Multisysteme mit einer
Gesamtkuhlleistung von 260 kW und einer Gesamtheizleistung von 293 kW

Die Klimatisierung der 115 Hotelzimmer wurde mit
superflachen-superschmalen Kanaleinbaugeraten reali-
siert. Die konditionierte Luft wird mit einer Pressung von
20~30 Pa zugfrei den Zimmern zugeftihrt. Der Betreiber
legte grof3en Wert darauf, dass die Gerate dem Anspruch
seiner Gaste gerecht werden. Der maximal zulassige
Schalldruckpegel durfte 23 dB(A), gemessen in 1 m
Abstand, nicht Uberschreiten. Hier glanzt Samsung. Der
Schalldruckpegel fur die eingebauten Gerate betragt
zwischen 19~23 dB(A). Es wurden 7 monovalente DVM-S
Hybrid Systeme mit einer Kihlleistung von 260 kW und
einer Heizleistung von 293 kW installiert. Alle Innen- und
AulRengerate werden Uber den angeschlossenen DMS-
Server Ubergeordnet geregelt und verwaltet. Mittels-DMS
Server bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kuhl- oder
Heizbetrieb sowie die Zimmerklimatisierung. Der DMS
Server ist mit dem MICROS-FIDELIO Kassensystem
verbunden und synchronisiert. Samsung und MICROS-
FIDELIO haben dafir eigens eine gemeinsame
Softwarelésung entwickelt.

Kihlen bis - 15°C
Heizen bis - 26°C
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Die installierte Gesamtkuhlleistung in diesem Objekt betragt 260 kW -
und die Gesamtheizleistung 293 kW

1x AC 071 FCADEH

System-Konfiguration: Kuhlleistung  Heizleistung
3x AM 120 FXVAGH | 2-Leiter Samsung DVM-S je 33.6 kW je 37.8 kW
1x AM 140 FXVAGH | 2-Leiter Samsung DVM-S 40.0 kW 45.0 kW
2x AM 200 FXVAGH | 2-Leiter Samsung DVM-S je 56.0 kW je 63.0 kW

|

2-Leiter Samsung BAC 7.1 kKW 8.0 kw
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Die installierte Gesamtkuhlleistung in diesem Objekt betragt 260 kW -
und die Gesamtheizleistung 293 kW

Angeschlossen sind folgende Innengerate: Kuhlleistung  Heizleistung
115x AMO017 FNLDEH | Kanaleinbaugerat superflach | superschmal je 33.6 KW je 37.8 kW
2x AMO036 FNNDEH | DVM-S 360° Surround Airflow Mini-Kassette e3.6 kW je 4.0kw
8x AMO45 FNNDEH | DVM-S 360° Surround Airflow Mini-Kassette e 45kW je 5.0kwW

3 x AMO56FNNDEH | DVM-S 360° Surround Airflow Mini-Kassette e 5.6kW je 6.3kW
1x ACO071FBRDEH | BAC Wandgerat Typ Maldives | ECO S-Inverter e 7.1kW je 8.0kw

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:
128 x MWR-SH 10 N | Hotel-Touch-Fernbedienung inkl. Raumtemperatursensor




MTF

INNOVATION IN THEA » .
Referenz-Bericht 07 | 2017

Fotos der in den Hotelzimmern installierten, superflachen Kanaleinbaugerate

Samsung Kanaleinbaugerate, flisterleise und superflach

Mit nur 199 mm Hohe finden diese Geréate nahezu Uberall Platz. Ideal
geeignet fur den Verbau in Hotelzimmern. Der Luftansaug ist von hinten oder
unten maglich. Mit einer ext. stat. Pressung von 20~30 Pa stromt die
konditionierte Luft zugfrei und flisterleise in die Zimmer ein. Die Luftfilter sind
antibakteriell beschichtet.

Die Ruckluftgitter inkl. Filter ersetzten die sonst notwendige Revisionséffnung

N

5.5 Samsung Hotel-Kabel-FB MWR-SH 10N
Stylish: Mit Touch Display, Anzeige bei aktiver Defrostfunktion,
Prioritatanzeige, Filtercheck uvm.
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Foto von den installierten 4-Wege-Deckenkassetten mit 360° Surround Airflow
in den Bereichen Rezeption und Gastronomie

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten mit 360° Surround Airflow

Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweil3). Die Gerate sind superflach, die Luftleistung
ist optimal auf die Kalteleistung abgestimmt. Die Luftleittamellen sind individuell einzustellen.
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger Gerauschemission. Die Gerate sind

optional mit dem SPI Virus-Doktor ausgestattet. Der SPI ist TUV zertifiziert und garantiert
einen zuverladssigen Schutz vor Influenza-Corona- und HIN1 Viren.
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o
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Mit dem Hotel-Daten-Management-Server (DMS) inkl. Micros-Fidelio-Software-Package ist die

unkomplizierte Einbindung von bis zu 256 Zimmern maoglich.

* Integrierter Webserver fir die Verwaltung und Zugriffsmoglichkeit tber die

* Fidelio-Hotel-Management-Software

* Auskihlschutzprogrammierung

+ 2 digitale Eingange, 2 digitale Ausgange

+ Timer Management auch bei Stromausfall (fir 24 Std.)

» Datenspeicherung von 93 Tagen

* Not-Aus z.B. bei Feueralarm

» e-mail Benachrichtigung bei Fehlermeldung (bei entsprechender Einrichtung)

sssssss

check in Fidelio DMS Raumklimagerat
check out Server ON/OFF u. weitere Optionen
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Adressierung und Synchronisation des DMS Servers mit dem Micros Fidelio

Kassensystem

Device Serial Number |Address Room
Ausseneinheit (000.016.000.000)  |B02MP3GF5000068K  |11.00.00 Ouutdoor 1
Innengerat (000.032.000.000) Y7KNPALG100030W  [11.00.00 (00) 125
Innengerat (000.032.000.001) Y7KNPALFCO00046J)  |11.00.01 (01) 126
Innengerat (000.032.000.002) Y7KNPALFCO00084D  |11.00.02 (02) 127
Innengerat (000.032.000.003) Y7TKNPAGG300057X  [11.00.03 (03) 128
Innengerat (000.032.000.004) Y7KNPALFCO0068R  [11.00.04 (04) 225
Innengerat (000.032.000.005) Y7KNPALFCO0050T  |11.00.05 (05) 226
Innengerat (000.032.000.006) Y7TKNPALG100026J  |11.00.06 (06) 227
Innengerat (000.032.000.007) Y7KNPALFC00102D  [11.00.07 (07) 228
Innengerat (000.032.000.008) Y7KNPALFCO00038D  [11.00.08 (08) 325
Innengerat (000.032.000.009) Y7KNPALFCO00048M  |11.00.09 (09) 326
Innengerat (000.032.000.010) Y7KNPALFCO00094M  |11.00.10 (10) 327
Innengerat (000.032.000.011) Y7TKNPAGG300038W [11.00.11 (11) 328
Innengerat (000.032.000.012) Y7TKNPALFC00012D  [11.00.12 (12) 425
Innengerat (000.032.000.013) Y7KNPALFCO0063T  |11.00.13 (13) 528
Innengerat (000.032.000.014) Y7TKNPALG100032A  |11.00.14 (14) 427
Innengerat (000.032.000.015) Y7KNPALFCO0108E  |11.00.15 (15) 428
Innengerat (000.032.000.016) Y7KNPALFCO0095P  [11.00.16 (16) 525
Innengerat (000.032.000.017) Y7KNPALG100029D  |11.00.17 (17) 526
Innengerat (000.032.000.018) Y7KNPALFCO0109B  |11.00.18 (18) 527
Innengerat (000.032.000.019) Y7KNPALFC00014X  [11.00.19 (19) 426
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Step 1: Setup & Check mittels Simulator

th Samsung Fideliolnteﬁm C=fe E
History Metwork 1|_, Metwork SEttingS
a TimeStamp Type Description _
11-19 10:67:44 Info DMS is successfully initialized
FED TiEER g rretosrar i Fidelio Interface is successfully nit- | [
IP Address 0._86._68._77 Local IP q1»

Connect
Port Number

DMS
‘ Disconnect |

IP Address

Password

Setup &
Check In Initialisierun

@ Do Nothing

Tum On

Checlk Out
@ Do Nothing

Tum Off

( w
] Fidelio ace Connected DMS Connected
Fidelio Im@eﬂ Connected —

Ver1.0.7

Ver1.0.7
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Step 2: Setup & Check mittels Simulator
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Step 2: Setup & Check mittels Simulator
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Step 2: Setup &
el./rﬁ 2 http://10.86.68.112/dms2/main

Check mittels Simulator
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Step 3: Gruppen Check In

gl T — . I
v E_K I B Fidelio Interface Simulator e[ =l
History Network Settings || ibis styles (2.6.1.14)
1 Networl
TimeStamp Type Description "o
11-13 11:13:26 Data Turn On by Heat Mode 1251125 isplay - Login (@ nu.nl Het laatste nieuws ... Orange-Webmail & Samsung nf
E 11-19 11:13:26 Diata Turn On by Heat Mode 1261126 Paort Number 12500 Disconnect
11-19 11:13:26 Data Turn On by Heat Mode 127 : 127
11=19711:13:96 Diata Turn On by Heat Mode 1281128 ung Zonen Management Zeitplan EHP Energieerfassung Logik-Steuer
11-19 111326 Data Turn On by Heat bMode 225 @ 225 -
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Step 3: Gruppen Check Out

h Samsung Fidelio IHW
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o Fidelio Interface Simulator
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Step 3: Verbindung mit dem Micros Fidelio Check In — Check Out Kassensystem

Lokales Network
B (Gateway: 172.23.189.193)

172.23.189.77 DMS2-Fidelio Interface
255.255.25.0 127.0.0.1
Port: 12500 Port: 5002

Fidelio: 172.23.189.70
255.255.255.0
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Funktionalitat und unsere marktfilhrende Regeltechnik hat die Entscheidung fur Samsung DVM-S Systeme begleitet. Der
Betreiber und die ausfihrende Fachfirma sind von der stufenlosen, digitalen Hybrid Kompressor Technologie Uberzeugt. Die
positiven Erfahrungen aus anderen realisierten Hotelprojekten hat mafgeblich zur Entscheidung flir Samsung Systeme
beigetragen.

Klimatisiert wurden 115 Hotelzimmer, das Foyer. Konferenzraume und der Frihstticksraum.

Samsung Kanaleinbaugerate sind superflach (nur 199 mm hoch) und flisterleise. Bei allen Innengeréten ist die Luftleistung
optimal auf die Kalteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und geringere Gerduschemission. Der
Anspruch an die Innengerate war sehr hoch. Ein Schalldruckpegel von max. 23 dB/A, gemessen in 1 m Abstand, durfte nicht
uberschritten werden. Hier kann Samsung mit 19~23 dB/A glanzen.

Bei allen 360° Surround Airflow Deckenkassetten ist die Luftleistung optimal auf die Kalteleistung abgestimmt. Die
Luftleitlamellen sind individuell einzustellen. Das bedeutet keine Zugerscheinungen und eine geringe Geréduschemission. Es
werden keine Revisionsoffnungen benotigt. Die Deckenkassetten sind optional mit dem TUV zertifizierten, SPI Virus Doktor
ausstattbar. Der Virus Doktor sorgt fur Viren-, Bakterien- und Allergen freie Raumluft.

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Der DMS Server wurde mit dem Micros Fidelio
Kassensystem (Check in | Check out) synchronisiert. Mittels Fidelio Check in | Check out kann der Hotelier bequem Uber das
interne Netzwerk regeln, verwalten und timen. Mittels DMS Server bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kuhl- oder
Heizbetrieb.

Jedes Gastzimmer ist mit einer Touch-Kabelfernbedienung fir individuelle und autorisierte Einstellungen ausgestattet. Die
Soliwert Temperatureinstellung und Regelung erfolgt in 0.1°C Schritten.

Das ist komfortabel und besonders energiesparend.
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Gemal} unserer Energiebedarfssimulation reduzieren sich die Energiekosten um mindestens 30 %.

Vorgesehen ist das Klimasystem fir den monovalenten Kuhl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM-S Hybrid Systeme kénnen
problemlos bis zu AuRentemperaturen von -15°C kihlen und bis zu -26°C heizen.

Samsung DVM-S Systeme sind konform dem Warmegesetz (EEWarmeG) und haben bei Aul3entemperaturen im
Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als andere Anbieter .

Dies ist eine weitere, sehr schone Referenzadresse fir herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung.
Mein Resumé: Perfekt geplant und vom Klimafachbetrieb sehr schén in Szene gesetzt.

lhr
Frank Westerfelhaus




