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Fotos der auf dem Dach installierten und teils eingehausten 2- und 3 Leiter DVM Plus III 
Hybrid Systeme 
zum Kühlen und Heizen 

Kühlen bis - 15°C
Heizen bis - 26°C

Es sind z.Z. sieben digitale 2- Leiter DVM Plus III Hybrid Module sowie drei digitale 3- Leiter DVM Plus III 
Hybrid Module zum monovalenten Kühlen und Heizen installiert. Die installierte Gesamtkühlleistung beträgt 
330 kW und die Gesamtheizleistung 352 kW. Klimatisiert wurden alle Mietbereiche, darunter Arztpraxen, 
Restaurants, Laden- und Büroflächen. Die Innengeräte sind über Premium Kabelfernbedienungen bedienbar. 
Übergeordnet wird über den Samsung Daten Management Server geregelt, getimt und die 
Einzelenergieabrechnung vorgenommen. Die Frischluftversorgung der klimatisierten Bereiche wird 
ausschließlich über Samsung  Kreuzstrom Wärmetauscher mit Wärmerückgewinnung realisiert.  

Mit höchstem COP und effektiver Wärmerückgewinnung ist energiesparendes und umweltfreundliches Heizen 
bis zu Außentemperaturen von -26°C garantiert.

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung. 
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Die installierte Gesamtkühlleistung beträgt 330 kW und die Gesamtheizleistung 352 kW
System-Konfiguration:

2- Leiter Systeme:

mit 22 kW Kühlleistung und 25 kW Heizleistung

mit 28 kW Kühlleistung und 31 kW Heizleistung 

mit 37 kW Kühlleistung und 38 kW Heizleistung 

mit 45 kW Kühlleistung und 50 kW Heizleistung
3- Leiter Systeme:

mit 22 kW Kühlleistung und 25 kW Heizleistung

mit 37 kW Kühlleistung und 38 kW Heizleistung

 1x  Samsung 2- Leiter DVM-Plus III Hybrid RVXVHT080GE, Kühlen oder Heizen

 2x Samsung 2-Leiter DVM-Plus III Hybrid RVXVHT100GE, Kühlen oder Heizen

 3x Samsung 2-Leiter DVM-Plus III Hybrid RVXVHT120GE, Kühlen oder Heizen

 1x  Samsung 2- Leiter DVM-Plus III Hybrid RVXVHT160GE, Kühlen oder Heizen

 1x Samsung 3-Leiter DVM-Plus III Hybrid RVXVRT080GE, Kühlen oder Heizen

 2x Samsung 3-Leiter DVM-Plus III Hybrid RVXVRT120GE, Kühlen oder Heizen
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Angeschlossen sind folgende Innengeräte:

 64x AVX-CMH 022 EE | Mini 4-Wege-Kassette mit 2,2 kW Kühlleistung und 2,5 kW Heizleistung
 11x AVX-CMH 028 EE | Mini 4-Wege-Kassette mit 2,8 kW Kühlleistung und 3,2 kW Heizleistung
 18x AVX-CMH 036 EE | Mini 4-Wege-Kassette mit 3,6 kW Kühlleistung und 4,0 kW Heizleistung
 3x AVX-CMH 056 EE | Mini 4-Wege-Kassette mit 5,6 kW Kühlleistung und 6,3 kW Heizleistung

 1x   AVX-WVH 022EE | Vivace Wandgerät mit 2,2 kW Kühlleistung und 2,5 kW Heizleistung
 5x AVX-WVH 028EE | Vivace Wandgerät mit 2,8 kW Kühlleistung und 3,2 kW Heizleistung

 5x AVX-DUH 056EE | Kanaleinbaugerät mit 5,6 kW Kühlleistung und 6,3 kW Heizleistung
 5x AVX-DUH 071EE | Kanaleinbaugerät mit 7,1 kW Kühlleistung und 8,0 kW Heizleistung
 2x AVX-DUH 140EE | Kanaleinbaugerät mit 14,0 kW Kühlleistung und 16,0 kW Heizleistung

 7x AVX-RHF 080EE | Kreuzstromwärmetauscher, Luftmenge 800 m³/h
 11x AVX-RHF 100EE | Kreuzstromwärmetauscher, Luftmenge 1000 m³/h
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Regelorgane:

von DVM Multi-Systemen

 102x Premium Kabel Fernbedienungen MWR-WE 00
 10x Samsung Zentral Fernbedienung MCM-A202A

 1x  Samsung (DMS) Daten Management Server MIM-D00
 2x Samsung Interface MIM-B 12 für die Einzelenergieverbrauchserfassung
 97x Samsung Interface MIM-B14 für On/Off Fensterkontaktschaltung

 10x Samsung Digitale und geeichte Power Reader zur zentralen Energieerfassung

 10x Samsung MIM-B13B Interface Modul

 1x  Aftersales Service- und Wartungssoftware MIM-C02
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Fotos der in den Arztpraxen installierten, Hygiene zertifizierten Design Serie „Vivace“

Samsung Vivace Wandgeräte AVX-WVH
Hygiene zertifiziert nach VDI 6022 mit patentiertem
MPI Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und Corona Viren

Smart, Stylisch und Ultra Clean.

Ausgestattet mit Micro-Plasma-Ionisierer und Anti-Allergie-Filter. In Form, 
Design und Funktion ist diese Serie Benchmark in diesem Produktsegment.

Die Serie ist mit der Selbstreinigungsfunktion ausgestattet und bietet einen 
patentierten Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und Corona Viren.

Eine ideale Gerätewahl für Arztpraxen.

Das Geräuschniveau ist die durch externe Einspritzung bis fast nicht hörbar 
reduziert. 
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Foto der installierten Mini 4-Wege-Deckenkassette im Rastermaß  |  60 x 60

Samsung 4-Wege-Deckenkassette im Rastermaß 60 x 60

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung erforderlich.
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind superflach, 
die Luftleistung ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger Geräuschemission. 
Für hohe Raumhöhen lässt sich die Luftpressung digital anpassen. 
Die Korpushöhe dieser Kassettentype ist nur 260 mm hoch.
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Fotos der installierten Kanaleinbaugeräte mit sehr hoher ext. statischer Pressung

Samsung Kanalgerät DUH mit hoher ext. 
statischer Pressung

Die Kanaleinbaugeräte eignen sich prima für den 
Anschluss an Luftkanäle. Für Office Bereiche 
wurden rechteckige Deckelluftauslässe für den 
Luftaustritt gewählt. 

Mit einer ext. stat. Pressung von 20~80 Pa wird die 
konditionierte - und mit Frischluft angereicherte Luft 
zugfrei und flüsterleise dem Raum zugeführt.

Alle Kanaleinbaugeräte sind mit einem 
antibakteriell beschichteten Luftfilter ausgestattet.
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Foto der installierten Samsung Kreuzstromwärmetauscher für eine effiziente  Wärmerückgewinnung und 
kontrollierte Frischluftversorgung

Samsung Kreuzstromwärmetauscher RHF080|100
mit einem Luftvolumen von 800|1000 m³ p. Stunde

Effizient, flüsterleise und superflach. 
Die Einsatzgrenze ist von -15°C bis + 48°C Außentemperatur.

Kompatibel mit allen Innengeräten und DVM-Steuerungen. 
Intelligente Systemsteuerung bei Winterbetrieb ohne elektrische Zusatzheizung. Regenerierbare Luftfilter mit 
spezieller antibakterieller Beschichtung. Hohe externe statische Pressung. Bypass-Regelung für permanente 
Frischluftzufuhr. Beste Wärmetauschrate, hoher Wirkungsgrad.

In diesem Projekt wurden alle Kreuzstrom-
wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung
und für die kontrollierte Frischluftversorgung 
integriert. 

Mittels CO2-Sensor-Technologie wird der
CO2-Gehalt der Raumluft permanent überwacht.
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Samsung Premium Kabel-
Fernbedienung MWR-WE 00

Samsung Zentral-Fern-
bedienung MCM-A202B

Samsung ON/OFF Fensterkontakt
Interface MIM-B 14

Die Bedienung von einzelnen 
Geräten wird mittels Premium-
Kabel-Fernbedienung vorge-
nommen.

Die Premium Fernbedienung hat 
ein beleuchtetes Display, 
Echtzeituhr, Tages- und 
Wochentimer, Temperaturwahl-
begrenzung, ext Temperatur-
fühler uvm.

Stylish und bequem lassen sich 
Betriebsparameter eínstellen. 

Etagenweise können Klimageräte 
zentral Ein|Aus geschaltet werden.

Mit diesem Interface, angeschlossen 
an die Innengeräteplatine, 
kommuniziert das Innengerät 
mit dem Fensterkontakt. 

Bei geöffnetem Fenster schaltet sich 
das Raumklimagerät ab. 
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Zugelassene digitale Energieerfassung und Verwaltung mit dem Samsung Daten Management Server 

Samsung MIM-D00
DMS Daten-Management-Server

Samsung MIM-B 12 
Interface für die Energiererfassung

Mit dem Daten-Management-Server kann 
der Betreiber bequem alle Klimageräte 
regeln und verwalten.  

Mittels DMS Server lässt sich die zentrale 
Energieerfassung übersichtlich darstellen 
und abrechnen. 

Ebenfalls können Systemfehlermeldungen 
über den DMS Server ausgelesen und per 
e-mail an den Fachbetrieb weitergeleitet
werden.

Die Zentrale Energie-
erfassung aller ange-
schlossenen Klimageräte 
wird mittels MIM-B12 Interface erfasst und digital an 
den DMS Daten Server weitergeleitet. 

Die Auswertung und Abrechnung aller Betriebs- u. 
Verbrauchsparameter erfolgt über den DMS Server 
(s. folgende Folie)  
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DMS Server mit zugelassener Energieerfassung und Abrechnung 

Datenaufzeichnung 
Energieerfassung

1. Betrieb der Innen/Außeneinheiten
2. Lüfterbetrieb der Inneneinheiten
3. Standby Betrieb

 In Verbindung mit dem Interface MIM-B 12 ist eine zentrale Energieverbrauchserfassung und
Abrechnung für max. 8 angeschlossene, geeichte 400 V Stromzähler möglich

 Datenabfrage von Kilowattstunden, Nutzungsdauer und anteilige Nutzung
 Datenexport im Microsoft Excel Format
 93 Tage Speicherung der Gesamtverbrauchsdaten u.v.m.
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Aftersales Service Software MIM-C02
Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
Multisystemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per eMail an unser Service 
Center zwecks Analyse geschickt. 
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Not an easy choice – a better choice!

Funktionalität und die marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung begleitet. Der
Fachplaner, der Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressor
Technologie und deren Energieeinsparungspotential – verglichen mit Inverter Systemen, überzeugt. Die
Besichtigung bereits realisierter Referenzobjekte hat maßgeblich zur Entscheidung beigetragen.  

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten sind superflach und ausgestattet mit einem optionalen Frischluftanschluss. 
Bei allen Samsung Innengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet,
keine Zugerscheinungen und geringere Geräuschemissionen. Die Pressung kann individuell an hohe
Raumhöhen angepasst werden. Nahezu geräuschlos strömt die konditionierte Luft in die Räumlichkeiten ein. 

Die „Vivace“ Wandgeräteserie ist nicht nur stylish und chic - sondern auch Hygiene zertifiziert nach VDI 6022. 
Es gibt keine bessere Wahl für die Klimatisierung von Arztpraxen.  

Die installierten Kanaleinbaugeräte sind superflach und haben eine hohe statische Pressung. Über
Drallauslässe strömt die konditionierte Luft zugfrei in die Räumlichkeiten ein. 

Mit handfesten Fakten und Betriebskostenberechnungen haben wir den Betreiber davon überzeugt, hier auf
den Einsatz einer konventionelle Lüftungsanlage zu verzichten und statt dessen 7 Samsung Kreuzstrom-
Wärmetauscher einzusetzen. Die Kreuzstromwärmetauscher sorgen für die kontrollierte Frischluftversorgung
aller angeschlossenen Räumlichkeiten. Eingebunden in das Gesamtklimatisierungskonzept, sorgen sie für die
effiziente Frischluftzufuhr bei gleichzeitiger Wärme-bzw. Kälterückgewinnung. Den angeschlossenen Räumen
wird im Automatikmodus vorkonditionierte (vorgekühlte oder vorgeheizte) Frischluft, quasi zum Nulltarif 
zugeführt. Die Betriebskostenersparnis vs. konventioneller Lüftung liegt bei 30%. Des weiteren ist der
Installationsaufwand wesentlich geringer. 

…2 
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Not an easy choice – a better choice!
Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS Servers. Dieser außergewöhnliche
Server mit seinen Möglichkeiten wurde bereits bei anderen Referenzobjekten ausreichend beschrieben. Der
Betreiber ist sehr zufrieden. Er hat ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Regelsystem erhalten. 
Übergeordnet Verwalten, Regeln und eine zugelassene Energieerfassung|Abrechnung ist für alle 
angeschlossenen Innengeräte per Mausklick abrufbar. 

Klimatisiert wurden verschiedenste Räumlichkeiten: Restaurants, Büro- und Ladenflachen sowie Arztpraxen. 

Vorgesehen sind die Klimasysteme für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM Plus III
Hybrid Systeme können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis zu -26°C heizen. 

Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG) und haben bei
Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als andere Systeme.

Dies ist eine weitere, schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit
Samsung. 

Mein Resumé: Perfekt geplant und von der Firma DÜVOS Energie- und Haustechnik GmbH außerordentlich
gut in Szene gesetzt. 

Ihr  
Andre Konjer
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