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Fotos der auf dem Parkdeck installierten und eingehausten 2-Leiter DVM Plus III Hybrid Systeme 
zum Kühlen und Heizen 

Kühlen bis - 15°C
Heizen bis - 26°C

Es sind z.Z. acht digitale 2- Leiter DVM Plus III Hybrid Module zum Kühlen und Heizen installiert. Die 
installierte Gesamtkühlleistung beträgt 200 kW und die Gesamtheizleistung 225 kW. Klimatisiert sind zur Zeit 
die Bereiche Shopping Mall, Friseur, Bäckerei, Cafe, C&A, der Elektrofachmarkt Euronics sowie der Drogerie-
und Supermarkt. Die Innengeräte sind über Premium Kabelfernbedienungen bedienbar. Übergeordnet wird 
über den Samsung Daten Management Server geregelt, getimt und die Einzelenergieabrechnung 
vorgenommen. Die Center-Lüftungsanlage wird über eine übergeordnete GLT in Abstimmung mit dem 
Samsung-System-BUS geschaltet.

Mit höchstem COP ist effektives und  umweltfreundliches Heizen bis zu Außentemperaturen 
von -26°Celsius garantiert.
Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung. 
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Die installierte Gesamtkühlleistung beträgt 200 kW und die Gesamtheizleistung 225 kW
System-Konfiguration:

mit 56 kW Kühlleistung und 63 kW Heizleistung

mit 45 kW Kühlleistung und 50 kW Heizleistung

mit 12 kW Kühlleistung und 14 kW Heizleistung

mit 14 kW Kühlleistung und 16 kW Heizleistung

mit 16 kW Kühlleistung und 18 kW Heizleistung

 2x  Samsung 2- Leiter DVM- Plus III Hybrid RVXVHT56GE (2 Module), Kühlen oder Heizen

 1x  Samsung 2- Leiter DVM- Plus III Hybrid RVXVHT160GE, Kühlen oder Heizen

 1x  Samsung 2- Leiter Mini DVM Hybrid RVXMFH040GE, Kühlen oder Heizen

 1x  Samsung 2- Leiter Mini DVM Hybrid RVXMFH050GE, Kühlen oder Heizen

 1x  Samsung 2- Leiter Mini DVM Hybrid RVXMFH060GE, Kühlen oder Heizen
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Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane:

Kühlleistung und 31,0 kW Heizleistung mit 0-10 V Signal für die Temperaturregelung

abrechnung in Verbindung mit dem Gateway MIM B 16

 14x AVX-CMH 056 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 5,6 kW Kühlleistung und 6,3 kW Heizleistung
 1x AVX-CMH 028 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 2,8 kW Kühlleistung und 3,2 kW Heizleistung
 1x AVX-CMH 036 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 3,6 kW Kühlleistung und 4,0 kW Heizleistung
 13x AVX-CMH 060 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 6,0 kW Kühlleistung und 6,8 kW Heizleistung
 1x   AVX-CMH 022EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 2,2 kW Kühlleistung und 2,5 kW Heizleistung
 2x  MXDA22K2X100A, RLT-Fremdverdampfer-Kit für Anschluss an Lüftungsanlagen mit 28,0 kW

 8x  Premium Kabel Fernbedienungen
 1x  Samsung (DMS) Daten Management Server MIM-D00A mit zugelassener Einzelenergie-

 1x  Aftersales Service- und Wartungssoftware MIM-C02
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Foto der installierten Mini 4-Wege-Deckenkassette 60 x 60

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten 60 x 60

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung erforderlich.
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind superflach, die Luftleistung 
ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger Geräuschemission. 
Für hohe Raumhöhen lässt sich die Luftpressung digital anpassen. 
Die Korpushöhe dieser Kassettentype ist nur 260 mm hoch.
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Weitere Fotos der installierten Mini 4-Wege-Deckenkassetten 60 x 60

Samsung Premium Kabel-
Fernbedienung MWR-WE 00

Die Bedienung von einzelnen 
Geräten wird, sofern freigegeben, 
mittels Premium-Kabel-
Fernbedienung vorgenommen.

Die Premium Fernbedienung hat 
ein beleuchtetes Display, 
Echtzeituhr, Tages- und 
Wochentimer, Temperaturwahl-
begrenzung, ext Temperatur-
fühler uvm.
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Weitere Fotos der installierten Mini 4-Wege-Deckenkassetten 60 x 60 und Deckelluftauslässe -
angeschlossen an die in das Klimakonzept integrierte Center-Lüftungsanlage. 
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Fotos der Fremdverdampfer-Kits und Schaltschränke. Temperaturregelung über 2 analoge 0~10V 
Signale. Potentialfreie Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb. Hier angeschlossen an einen 
2-kreisigen Wärmetauscher in der Center-Lüftungsanlage.

Samsung Fremdverdampfer Kits 
MXD-A22K2X100A

Mit Integration von 2 Fremdverdampfer-Kits mit je 
28,0 kW Kühl- und 31,0 kW Heizleistung in die 
Lüftungsanlage, werden alle Bereiche des Shopping 
Centers unterstützend gekühlt und geheizt. Die zuge-
führte Frischluft wird über die Fremdverdampfer-Kits im 
Kühl- u. Heizbetrieb vorkonditioniert. Eine Temperatur 
geführte Kaskadenschaltung für einen effektiven Betrieb, 
ohne Todzeit,  ist eingerichtet.

Geregelt werden beide Fremdverdampfer-Kits über eine 
externe 0~10 Volt Temperaturregelung. Die Umschaltung 
von Kühl- auf Heizbetrieb erfolgt potentialfrei über die 
übergeordnete GLT.
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Zugelassene digitale Energieerfassung und Abrechnung mit dem Samsung Daten Management Server 

Samsung MIM-D 00A
DMS Daten-Management-Server

Samsung MIM-B 16 
Interface für die Energieerfassung

Mit dem Daten-Management-Server kann 
der Betreiber bequem alle Klimageräte 
regeln und verwalten.  

Mittels DMS Server lässt sich die zentrale 
Energieerfassung übersichtlich darstellen 
und an die Mieter abrechnen. 

Systemfehlermeldungen können über den 
DMS Server ausgelesen und per e-mail an 
den Fachbetrieb weitergeleitet werden. 

Die Zentrale Energie-
erfassung aller ange-
schlossenen Kühlstellen und Wärmetauscher
wird mittels MIM-B16 Interface erfasst und digital an 
den DMS Daten Server weitergeleitet. 

Die Auswertung und Abrechnung aller Betriebs- u. 
Verbrauchsparameter erfolgt über den DMS Server 
(s. folgende Folie)  
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DMS Server mit zugelassener Energieerfassung und Abrechnung 

Datenaufzeichnung 
Energieerfassung

1. Betrieb der Innen/Außeneinheiten
2. Lüfterbetrieb der Inneneinheiten
3. Standby Betrieb

 In Verbindung mit dem Interface MIM-B 16 ist eine zentrale Energieverbrauchserfassung und
Abrechnung für max. 8 angeschlossene, geeichte 230 V bzw. 400 V Stromzähler möglich

 Datenabfrage von Kilowattstunden, Nutzungsdauer und anteilige Nutzung
 Datenexport im Microsoft Excel Format
 365 Tage Speicherung der Gesamtverbrauchsdaten u.v.m.
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Aftersales Service Software

Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
Multisystemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar.Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per FÜ an unser Service Center 
zwecks Analyse geschickt. Die Reaktionszeit beträgt max. 
10 Minuten. 
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Warum hier Samsung eingesetzt wurde:
Die Funktionalität der 4-Wege-Raster Deckenkassette und der Fremdverdampfer-Kits haben die Entscheidung
für Samsung begünstigt. Der Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen
Kompressortechnologie und deren Energieeinsparungspotential überzeugt.  

Der garantierte Kühlbetrieb bis zu Außentemperaturen von -15°C und ein effizienter, umweltfreundlicher
Heizbetrieb mit höchstem COP bis zu Außentemperaturen von -26°C waren Systemvorgaben, die Samsung
DVM Hybrid Systeme easy erfüllen. 

Samsung DVM Hybrid Systeme  wurden mit dem  Umweltschutz Award  „Planet first“  für die
umweltfreundlichste und leistungsstärkste VRF-Technologie ausgezeichnet. Das Gesamtsystem wird mit bis zu
30 % weniger Kältemittel betrieben. Die Leistung im Heizbetrieb ist bei einer Außentemperatur von -15 ° C bis
zu 25 % höher als bei vergleichbaren Systemen. 

Alle Samsung 4-Wege-Deckenkassetten sind superflach. Auf kostenintensive Revisionsöffnungen konnte
verzichtet werden. Bei allen Samsung Innengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung
abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und geringere Geräuschemissionen. Die Pressung kann
individuell an hohe Raumhöhen angepasst werden. 

Mit dem Daten-Management-Server ist der Bavier-Center-Betreiber in der Lage, via Internet alle Klimageräte zu 
regeln, zu verwalten und per Mouseclick für alle angeschlossenen Innengeräte und Fremdverdampfer – Kits 
eine Nutzer bzw. Mieter bezogene, zugelassene Energieabrechnung darzustellen. Einfacher geht es nicht. Bis 
zu 256 Kühlstellen können von täglich bis jährlich, Nutzer bezogen erfasst und abgerechnet werden.

Systemfehlermeldungen können über den DMS Server ausgelesen und per e-mail an unser Service Center 
oder an die Fachfirma  weitergeleitet werden. 

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation der After-Sales-Software. Mittels Software wird der
Anlagenbetrieb überwacht und ganzjährig aufgezeichnet. Mittels Datenanalyse können Ursachen für evtl. 
Betriebstörungen schnell gefunden und behoben werden.       ...2 



Innovation in the 
©

Referenz-Bericht 08/2010

Warum hier Samsung eingesetzt wurde:
Klimatisiert wurden alle Bereiche des Bavier Centers, ehemals Kaufhaus Hertie. Die Mall, Bäckerei, Cafe, der
Elektrofachmarkt Euronics, C&A, der Friseur, die Drogerie und der Supermarkt. Es überzeugte unser Argument,
das alle digitalen Samsung DVM Plus III Hybrid Systeme problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C 
kühlen und -26°C heizen können. Auf die Installation einer konventionellen Heizungsanlage wurde verzichtet.  

Eins der installierten 2-Leiter Systeme versorgt über die angeschlossenen Fremdverdampfer-Kits den
Wärmetauscher in der RLT Lüftungsanlage = monovalentes Kühlen und Heizen mit permanenter,
vorkonditionierter Frischluft bei höchster Betriebssicherheit. 

All das schafft im wahrsten Sinn des Wortes im Bavier Center ein prima Einkaufsklima. 

Die Temperaturregelung der Fremdverdampfer-Kits wird über ein 0~10 Volt Signal realisiert. Die Umschaltung
von Kühl- auf Heizbetrieb erfolgt potentialfrei über eine übergeordnete-, auf den Samsung BUS abgestimmte,
Gebäudeleittechnik. Eine Temperatur geführte Kaskadenschaltung für einen effektiven Betrieb ohne Todzeit, ist
eingerichtet. 

Dies ist eine weitere, schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit
Samsung. 

Mein Resumé: Perfekt geplant und von der Firma Akkerman perfekt in Szene gesetzt. 

Ihr  
Timo Pläschke
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