
Objekt: FH Mönchengladbach 

Richard-Wagner-Str. 101 

41065 Mönchengladbach 

Ausführender: Fa. Rehms 

Fachbetrieb  Siemensstr. 16 

46325 Borken 

Installationsdatum:   Feb-Mai 2013 

Inbetriebnahme:  Mai 2013 

Präsentiert von :     

Steve Greese
Fachberater 

Ausgezeichnet mit dem 

Umweltschutz Award „Planet First“ 

für die umweltfreundlichste und 

leistungsstärkste VRF-Technologie. 

Konform dem EEWärmeG für 

erneuerbare Energien 
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Fotos der installierten 2 – Leiter  DVM Plus IV Hybrid Multisysteme mit einer Gesamtkühlleistung 

von 94 kW und einer Gesamtheizleistung von 132 kW 

Die nachträgliche Klimatisierung der ISO zertifizierten Labore wurde mit 4- Wege, 360°Surround Airflow 

Deckenkassetten und mit Kanaleinbaugeräten realisiert. Es sind 4 digitale DVM 2-Leiter Hybrid Systeme zum 

monovalenten Kühlen oder Heizen installiert. Das besondere an Samsung Hybrid Systemen sind die im 

Vergleich zum Wettbewerb sehr hohen EER/COP Werte, die Betriebssicherheit und die garantierte 

Heizleistung bis zu Außentemperaturen von - 26°C.  

DVM Hybridsysteme sind ausgezeichnet mit dem „Planet First Award“ für die umweltfreundlichste und 

leistungsstärkste VRF Technologie. Der Betreiber legte großen Wert darauf, dass alle Kühlstellen über die 

Gebäudeleittechnik mittels BACnet Anbindung verwaltet und geregelt werden. Eine vollautomatische Regelung 

via BACnet Protokoll ist eingerichtet. 

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.  

Kühlen bis -15°C 

Heizen bis -26°C 
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Fotos der installierten Mini DVM und BAC SplitgeräteSystem-Konfiguration: 

Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 170 kW - 

und die Gesamtheizleistung 190 kW 
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System-Konfiguration: 

Kühlleistung | Heizleistung 

1 x DVM Plus IV | 2-Leiter | RD160HHXGB 78.4 kW | 88.2 kW 

1 x DVM Plus IV | 2-Leiter | RD140HHXGB 39.2 kW | 44.1 kW 

1 x DVI Mini Inverter | 2-Leiter | RD060MHXGA 15.5 kW | 18.0 kW 

1 x Mini DVM | 2-Leiter | RVXMHF040EA     12.5 kW | 14.5 kW 

1 x Set BAC Flaches Kanaleinbaugerät 12.0 kW | 15.5 kW 

     NS100SDXEA | RC100DHXGA 

1 x Set BAC 360° Surround Airflow Mini Kassette 6.8 kW | 7.5 kW 

 ACN071NDEHA | RC071DHXEA 

1 x Set BAC Neo Forte Wandgerät 6.0 kW | 8.0 kW 

 NS052NDXEA | RC052DHXEA 


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Angeschlossen sind folgende Innengeräte: 
Kühlleistung | Heizleistung

Flaches Kanaleinbaugerät:
 1 x AVXDUH112EE  
 1 x AVXDUH090EE  
2 x AVXDUH071EE 
7 x AVXDUH056EE 

 11.2 kW | 12.5 kW 
9.0 kW | 10.0 kW 
7.1 kW | 8.0 kW 
5.6 kW | 6.3 kW 

360° Surround Airflow Mini Kassette: 
   4 x ADN060NDEHA/EU 

 2 x ADN056NDEHA/EU 
 12 x ADN036NDEHA/EU 

 6.0 kW | 6.8 kW 
5.6 kW | 6.3 kW 
3.6 kW | 4.0 kW 

Neo Forte Wandgerät: 
 5 x ND022QHXEB     

Fremdverdampfer-Anschluss-Kit: 
 1 x MXD-A22K1X075A     
 5 x MXD-A16K1X025A     

2.2 kW | 2.5 kW 

28.0kW | 31.5 kW 
7.0 kW | 8.0 kW 
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Angeschlossen sind folgende Regelorgane | Interfaces: 

19 x  MWR-WE10 | Premium Kabelfernbedienung 
 5 x  MWR TA | Raumtemperatursensor 
 7 x  MIM-B13D | Interface 
 1 x  DMS-MIM-B17 | Gateway 
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Installiert und aufgestellt sind weiter : 
 7x                     Auffang- und

Rückhaltesystem für Klimaanlagen zur 
Rückhaltung wassergefährdender Stoffe 

 in Edelstahlausführung
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Foto der installierten 4-Wege-Deckenkassetten im Maß 60x60 und  84x84 

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten mit 360° Surround  Airflow 

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung erforderlich.  
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind superflach, die 
Luftleistung ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Jede Luftleitlamelle ist 
individuell einstellbar. Für hohe Raumhöhen lässt sich die Pressung digital 
anpassen.  

Die Bedienung erfolgt über Premium Kabel-Fernbedienungen und übergeordnet 
regelt die Gebäudeleittechnik via BACnet - Anbindung.

Für die Laborsversuche wird die exakte Raum Ist und Set Temperatur über den 
Samsung Raumfühler erfasst, kommuniziert und gehalten. 
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Foto der installierten Neo Forte Wandgeräte und Kabel-Fernbedienung MWR-WE 10 

Samsung Neo Forte Wandgeräte 

Energiesparend Silver Nano Filtertechnologie genießen. 
99,99% aller Staubpartikel und Bakterien werden aus der
Raumluft gefiltert.

Die Geräte sind im Farbton RAL 9010 (reinweiß) und passen 
optimal zum Interieur. 

Kabel-Fernbedienung MWR-WE 10 

Digital Regeln, Verwalten und Timen mit 
exklusiven Regelorganen.  

Chic und modern lassen sich alle Parameter
einstellen.  

Die Fernbedienung hat ein beleuchtetes 
Display und ist im Farbton RAL 9010  



Innovation in the 
©

Referenz-Bericht 08/2013

Fotos der installierten Kanaleinbaugeräte mit mittlerer und hoher Pressung 

Samsung Kanalgeräte mit hoher externer statischer Pressung von  80~140 Pa 

Die Kanaleinbaugeräte mit hoher statischer Pressung eignen sich prima für 
den Anschluss an Luftkanäle. In diesem Projekt eingesetzt für die  
Klimatisierung von Servern. Die konditionierte bzw. gekühlte Luft wird  
über Luftkanäle an die Wärmequellen geführt.  
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Foto des Fremdverdampfer-Kits und Schaltschrank, angeschlossen an einen 
Wärmetauscher in der Lüftungsanlage. 
Samsung Fremdverdampfer Kits: 

In dieser Liegenschaft wurden 6 Fremdverdampfer 
Kits dezentral verbaut. Das hier gezeigte Kit ist an
einen 28 kW Wärmetauscher in der Lüftungsanlage 
angeschlossen. Es sorgt für maximale Entfeuchtung 
in Abhängigkeit der Aussentemperatur und Taupunkt.  

Die Labore sind ISO zertifiziert und fordern zu jeder 
Jahreszeit einen vorgeschriebenen Luftwechsel, 
Frischluftanteil, konstante Raumtemperatur und 
gleichbleibende Feuchte. Der Taupunkt und die
Leistung des Fremdverdampfer Kits wird über BACnet 
erfasst und geregelt.  

Die konditionierte Luft wird zugfrei über Drallauslässe 
den Laboren zugeführt.
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Digitales Gebäudemanagement mit dem Samsung  Daten Management Server 
MIM-B18 mit integriertem BACnet Protokoll 

Mit dem Samsung Daten-Management-Server regelt der Betreiber 
übergeordnet alle Kühlstellen und Fremdverdampfer-Kits.   

Mittels DMS Server werden alle Regelimpulse aus der überordneten 
Gebäudeleittechnik auf die Kühlstellen übertragen. Die Installation und 
Programmierung ist einfach.   

Systemfehler werden über den DMS-Server ausgelesen und per e-mail an
die Haustechnik und den  Fachbetrieb weitergeleitet.  
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Aftersales Service Software MIM-C02 N 
Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format.  
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per FÜ an unser Service Center
zur Analyse übermittelt. 
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Samsung…. a better choice !
Funktionalität und marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung begleitet. Der Fachplaner, der Betreiber und die 
ausführende Fachfirma sind vom Energieeinsparungspotential digitaler Hybrid Kompressor Technologie- verglichen mit herkömmlichen  
VRF-Systemen überzeugt.  

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten mit 360 ° Surround Airflow sind superflach und flüsterleise. Alle Luftleitlamellen lassen sich individuell 
einstellen. Bei allen Innengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet: Keine Zugerscheinung und
eine geringere Geräuschemission. Ein Frischluftanschluss ist bei allen Deckenkassetten vorhanden. Eine Revisionsöffnung ist nicht 
erforderlich. Die Kanaleinbaugeräte sind superflach und haben eine ordentliche Pressung.  

Frischluft wird den Laboren ganzjährig im Kühl- bzw. Heizbetrieb über die Lüftungsanlage vorkonditioniert, mit konstanter Temperatur und
Feuchte über Drallauslässe zugeführt.

In allen Laboren sind Samsung Raum-Temperatur-Fühler auf Bewegungshöhe in der Kabelfernbedienung integriert. Über diese Fühler 
wird die Ist Raumtemperatur erfasst und an die Gebäudeleittechnik kommuniziert. Für Laborversuche wird eine quasi Soll-
Strichtemperatur mit Unterstützung der Lüftungsanlage eingeregelt. 

Mittels (DMS) BACnet Server sind alle Samsung Kühlmaschinen, Kühlstellen und Fremdverdampfer-Kits in die übergeordnete 
Gebäudeleittechnik eingebunden. 

Klimatisiert wurden alle Labore. Bestimmt ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM Hybrid 
Systeme können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis -26°C heizen.  

Samsung DVM Hybrid Systeme haben bei Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als vergleichbare VRF-
Systeme. 

Auf die konventionelle Heizungsanlage kann verzichtet werden. Eine willkommene Ersparnis für den Betreiber. 

Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. 

Mein Fazit: Fachmännisch vom Planungsteam geplant, und von der Fachfirma Rehms perfekt in Szene gesetzt. 

Ihr  
Steve Greese




