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Award „Planet First“ für die z. Zeit 
umweltfreundlichste und leistungs-
stärkste VRF-Technologie
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Fotos der installierten DVM Plus III Hybrid Multisysteme mit einer Gesamtkühlleistung 
von 247 kW und einer Gesamtheizleistung von 279 kW

Die Klimatisierung der Praxisräume und Apotheke wurde mit ultraflachen und flüsterleisen 4-Wege-
Deckenkassetten realisiert. Es sind 4 digitale DVM Plus III – 2- bzw. 3- Leiter Hybrid Systeme zum 
monovalenten Kühlen oder Heizen installiert. Das besondere an Samsung Hybrid Systemen sind die im 
Vergleich zum Wettbewerb sehr hohen EER/COP Werte - die Betriebssicherheit - und die garantierte 
Heizleistung bis zu Außentemperaturen von minus 26°C. DVM Hybridsysteme benötigen bis zu 30% 
weniger Kältemittel als vergleichbare VRF Systeme und sind ausgezeichnet mit dem „Planet First Award“
für die zur Zeit umweltfreundlichste und leistungsstärkste VRF Technologie. Der Betreiber legte großen 
Wert darauf, dass alle Kühlstellen übergeordnet mit dem exklusiven Samsung Daten-Management-Server 
(DMS) mit zugelassener Energieerfassung verwaltet, geregelt und abgerechnet werden. Eine 
vollautomatische, Witterung geführte Regelung lässt sich einrichten.  
Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.  

Kühlen bis -15°C
Heizen bis -26°C
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 247 kW -
und die Gesamtheizleistung 279 kW.

System-Konfiguration der einzelnen 2- bzw. 3- Leiter VRF Hybrid Systeme:

1 x Samsung DVM-Plus III RVX-VRT 072 GE: 73,0 kW Kühlleistung - 82 kW Heizleistung

1 x Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 084 GE: 84,0 kW Kühlleistung - 95 kW Heizleistung

1 x  Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 061 GE: 62,0 kW Kühlleistung - 70 kW Heizleistung

1 x  Samsung DVM-Plus III RVX-VHT 100 GE: 28,0 kW Kühlleistung - 32 kW Heizleistung
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Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane

54 x AVX-CMH 022 EE, 4-Wege-Kassette 60x60 à 2,2 kW Kühlleistung, 2,5 kW Heizleistung
3 x AVX-CMH 028 EE, 4-Wege-Kassette 60x60 à 2,8 kW Kühlleistung, 3,2 kW Heizleistung

17 x AVX-CMH 036 EE, 4-Wege-Kassette 60x60 à 3,6 kW Kühlleistung, 4,0 kW Heizleistung
3 x   AVX-CSH 028 EE, 1-Weg-Kassette à 2,8 kW Kühlleistung, 3,2 kW Heizleistung
3 x   AVX-C4H 071 EE, 4-Wege-Kassette 84x84 à 7,1 kW Kühlleistung, 8,0 kW Heizleistung
2 x   AVX-DUH 128EE, Kanaleinbaugeräte mit hoher ext. statischer Pressung 

12,8 kW Kühlleistung, 13,8 kW Heizleistung 
6 x  AVX-WBH 028EE, Montblanc Wandgeräte à 2,8 kW Kühlleistung, 3,2 kW Heizleistung
3 x  AVX-WBH 071EE, Montblanc Wandgeräte à 6,8 kW Kühlleistung, 7,1 kW Heizleistung
1 x MXD-A 22K200X Kommunikations-Kit für RLT Fremdverdampfer mit 28 kW Kühlleistung

und 31,5 kW Heizleistung 
4 x MWR-WE 00 Premium Kabelfernbedienung

91 x Infratrot Fernbedienung MR-BH01
4 x Zentral-Fernbedienung MCM-A 202B
1 x MIM-D 00A (DMS-Server) zur übergeordneten Regelung und Energieerfassung 
1 x  Aftersales und Servicesoftware MIM-C 02
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Fotos der installierten 4-Wege-Deckenkassetten Typ (60x60) und (84x84) in der Apotheke, den 
Behandlungszimmern u.a. Räumlichkeiten  

Samsung 4-Wege-Deckenkassette im
Deckenmaß 60x60 und 84x84 

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist 
keine Revisionsöffnung erforderlich. 
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 
(reinweiß). Die Geräte sind superflach, 
die Luftleistung ist optimal auf die 
Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen 
und weniger Geräuschemission. Für hohe Raumhöhen lässt sich die 
Luftpressung digital anpassen.

Die Bedienung erfolgt über stylische Infrarot Fernbedienungen
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Foto der installierten Wandgeräte mit (MPI) Virenschutz und der Kanaleinbaugeräte mit hoher Pressung

Samsung Mont Blanc Wandgerät
hygienezertifiziert nach VDI 6022 mit 
patentiertem MPI Schutz vor A/H1N1-, 
Influenza- und Corona Viren

Smart, Stylisch und Ultra Clean.

Ausgestattet mit Micro-Plasma-Ionisierer 
und Anti-Allergie-Filter. In Form, Design 
und Funktion ist diese Serie Benchmark in 
diesem Produktsegment.

Die Serie ist mit der Selbstreinigungs-
funktion ausgestattet und bietet einen 
patentierten Schutz vor A/H1N1-, 
Influenza- und Corona Viren.

Es ist die Gerätewahl für Arztpraxen.

Das Geräuschniveau ist durch die 
externe Einspritzung auf ein Minimum 
reduziert und fast nicht hörbar. 

Samsung superflache Kanalgeräte mit hoher 
externer statischer Pressung 

Die Kanaleinbaugeräte mit hoher statischer Pressung 
eignen sich prima für den Anschluss an Luftkanäle. 

In diesem Projekt eingesetzt für die Klimatisierung des 
MRT Bereiches. Die konditionierte Luft strömt zugfrei 
in diesen sensiblen Bereich ein.   

Premium-Kabelfernbedienung
MWR-WE 00 

Die LCD Premium-Kabelfernbedienung 
hat ein beleuchtetes Display, eine Echt-
zeituhr, Tages- und Wochentimer uvm.
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Foto des installierten Fremdverdampfer-Kits inkl. Schaltschrank, angeschlossen an den Fremd-
wärmetauscher in der Lüftungsanlage

Samsung Fremdverdampfer Kit für 
2 Kältekreisläufe MXD-A-22K200X1 
mit 28 kW Kälte-, u. 31 kW Heizleistung

Mit Anschluss des Fremdverdampfer-
Kits an den WT in der Lüftungsanlage 
wird die ganzjährig zugeführte Frischluft vor-
konditioniert. Das geschieht im Kühl- und 
Heizbetrieb gleichermaßen. 

Die konditionierte Luft wird über 
Drallauslässe den angeschlossenen Räumen 
zugfrei zugeführt.

Ein monovalentes System für alle Fälle . . .
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Zugelassene, digitale Energieerfassung und Abrechnung mit dem Samsung Daten Management Server 

Die Zentrale Energieerfassung 
aller angeschlossenen Kühlstellen 
und Fremd-Wärmetauscher
wird mittels MIM-B16 Interface erfasst und digital an 
den DMS Daten Server weitergeleitet. 

Hier ist die Zugriffsmöglichkeit mit fester IP vía Internet 
Explorer eingerichtet.

Die Auswertung und Abrechnung aller Betriebs- und 
Verbrauchsparameter erfolgt über den DMS Server 
(s. folgende Folie)  

Samsung MIM-D 00A
DMS Daten-Management-Server

Mit dem Daten-Management-Server kann der 
Betreiber bequem alle Klimageräte regeln und 
verwalten. Eine vollautomatische, Witterung 
geführte Regelung lässt sich einrichten.

Mittels DMS Server lässt sich die zentrale 
Energieerfassung aller angeschlossenen 
Kühlstellen übersichtlich darstellen und an die 
Mieter abrechnen. 

Systemfehlermeldungen werden über den DMS 
Server ausgelesen und per e-mail an den 
Fachbetrieb weitergeleitet.

Samsung MIM-B 16 
Interface für die Energieerfassung
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DMS Server mit zugelassener Energieerfassung und Abrechnung 

In Verbindung mit dem Interface MIM-B 16 ist eine zentrale Energieverbrauchserfassung und 
Abrechnung für max. 8 angeschlossene, geeichte 230 V bzw. 400 V Stromzähler möglich 
Datenabfrage von Kilowattstunden, Nutzungsdauer und anteilige Nutzung
Datenexport im Microsoft Excel Format
365 Tage Speicherung der Gesamtverbrauchsdaten u.v.m.

Datenaufzeichnung  
Energieerfassung

1. Betrieb der Innen/Außeneinheiten
2. Lüfterbetrieb der Inneneinheiten
3. Standby Betrieb
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Aftersales Service Software MIM-C02

Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
VRF-Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per FÜ an unser Service Center 
zur Analyse übermittelt.
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Warum wurde in diesem Projekt Samsung eingesetzt :
Funktionalität und die marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung begünstigt. Der Fachplaner, 
der Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressor Technologie und deren 
Energieeinsparungspotential - verglichen mit herkömmlichen Invertersystemen - überzeugt. Die Besichtigung 
anderer Referenzobjekte hat maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen.

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten sind superflach und flüsterleise. Bei allen Innengeräten ist die Luftleistung 
optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und eine geringere 
Geräuschemission. Ein Frischluftanschluss ist bei allen Deckenkassetten vorhanden. Eine Revisionsöffnung ist nicht 
erforderlich. 

In  teils hoch sensiblen Praxisbereichen sind Wandgeräte der Montblanc Serie installiert. Diese Geräteserie ist 
hygienezertifiziert nach VDI 6022 und ausgestattet mit dem patentierten (MPI) Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und 
Corona Viren. <Das ist die Gerätewahl für Arztpraxen und Labore>.

Der MRT-Bereich wurde mit Kanaleinbaugeräten mit hoher externer statischer Pressung über Drall-Luftauslässe 
realisiert.

Die Einbindung des vorhandenen Fremd-Wärmetauschers in der Lüftungsanlage in das DVM Systemkonzept war 
mit unserem Fremdverdampfer-Kit kein Problem. Die Frischluftversorgung wird ganzjährig im Kühl- bzw. Heizbetrieb 
vorkonditioniert und zugfrei den angeschlossenen Räumen zugeführt.

Die Betreiber verzichteten nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Mittels DMS-Server kann die 
Haustechnik, die Verwaltung und der Fachbetrieb via Internet oder internem Netzwerk übergeordnet regeln, 
verwalten und die Einzelenergiekostenerfassung und Abrechnung realisieren. Die Samsung Energieerfassung ist 
zugelassen und weist mindestens 95~98 % der Gesamtsystemkosten, verbrauchsorientiert den Kühlstellen zu. 

Gruppen-, und Zonenabrechnungen sind möglich. Eine direkte Übertragung der Daten in die Abrechnung ist im 
Excel-Format möglich.
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Schnelle Service-Flexibilität ist gefordert. Eine Zugriffsebene für den Fachbetrieb und für unseren Service ist 
eingerichtet. Mittels DMS Server bestimmt der Betreiber den bevorzugten Kühl- oder Heizbetrieb. Jeder Raum ist 
entweder ist mit der exklusiven Premium Kabelfernbedienung oder einer stylischen Infrarot Fernbedienung 
ausgestattet.

Klimatisiert wurden alle Labore, Behandlungs- und Serverräume sowie die Apotheke. Ausgelegt ist das Klimasystem 
für den  monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM Plus III Hybrid Systeme können problemlos bis zu 
Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis -26°C heizen. 

Samsung DVM Hybrid Systeme haben bei Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 30% mehr Heizleistung als 
vergleichbare VRF-Systeme.

Auf die Investition einer konventionellen Heizungsanlage konnte verzichtet werden. Eine willkommene Ersparnis für 
die Investoren – für die Betreiber ein komfortables System mit höchster Betriebssicherheit.

Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. 

Mein Fazit: Fachmännisch geplant, und von der Fachfirma Busam perfekt in Szene gesetzt. 

Ihr 
Timo Wessels
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