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Inbetriebnahme:        September 2009
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 78 kW und die 
Gesamtheizleistung 88 kW

System-Konfiguration:
1 x Samsung 3- Leiter DVM-Plus III Hybrid Kombination RVX-VRT78 für gleichzeitiges 

Kühlen u. Heizen mit 78,0 kW Kühlleistung und 88,0 kW Heizleistung 

Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane:
1 x AVX-TJH 022 EE, Standtruhe mit 2,2 kW Kühlleistung und 2,5 kW Heizleistung
1 x AVX-TJH 036 EE, Standtruhe mit 3,6 kW Kühlleistung und 4,0 kW Heizleistung
2 x AVX-CMH 022 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 2,2 kW Kühlleistung und 2,5 kW Heizleistung
1 x AVX-CMH 036 EE, Mini 4-Wege-Kassette mit 3,6 kW Kühlleistung und 4,0 kW Heizleistung
1 x AVX-C4H 090 EE, 4-Wege-Kassette 84x84 mit 9,0 kW Kühlleistung und 10,0 kW Heizleistung
8 x AVX-DUH 056 EE, Kanalgerät mit 5,6 kW Kühlleistung und 6,3 kW Heizleistung
1 x  AVX-XX 140 TLS, Fremdverdampfer-Kit für Anschluss an Türluftschleier mit 14,0 kW 

Kühlleistung und 16 kW Heizleistung
1 x  AVX-XX 280 LTA, Fremdverdampfer-Kit für Anschluss an Lüftungsanlagen mit 28,0 kW 

Kühlleistung und 31,0 kW Heizleistung
1 x  Digitales S-Net Mini Soft Touch Panel für die Bedienung aller Innengeräte
1 x  Anschluss für die Aftersales Service- und Wartungssoftware MIM-C02
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Foto des installierten 3-Leiter DVM Plus III Hybrid Systems zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen, 
bestehend aus 2 Modulen, mit einer Gesamtkühlleistung von 78 kW und einer Gesamtheizleistung 
von 88 kW.

Kühlen bis - 15°C
Heizen  bis - 26°C

Es sind 2 digitale 3-Leiter DVM Plus III Hybrid Module zum 
gleichzeitigen Kühlen und Heizen installiert. Alle Innen- und 
Außengeräte werden über den angeschlossenen Soft-Touch-Controller 
geregelt und verwaltet. 
Mit höchstem COP ist effektives und umweltfreundliches Heizen bis zu 
Außentemperaturen von -26°Celsius garantiert.
Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung.  

Ausgezeichnet mit dem Umweltschutz 
Award „Planet First“ für die umwelt-
freundlichste VRF-Technologie
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Foto der installierten 4-Wege-Deckenkassette 84 x 84 im Aufenthaltsbereich 

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung erforderlich.
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind superflach, 
die Luftleistung ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger Geräuschemission. 
Für hohe Raumhöhen lässt sich die Luftpressung digital anpassen. 
Ein echter Coander Effekt ist bei der 84 x 84 Kassette gegeben.
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Fotos der installierten Kanaleinbaugeräten mit hoher stat. Pressung mit Deckelluftauslässen 

Samsung superflache Kanalgeräte 
mit hoher externer statischer 
Pressung 

Die Kanaleinbaugeräte mit hoher 
statischer Pressung eignen sich 
prima für den Anschluss an Luftkanäle. 
Sie sind superflach und lassen sich 
easy - wie hier gezeigt - z.B. unter
Deckensegeln installieren.

Die konditionierte Luft strömt zugfrei 
Über Deckelluftauslässe in diese 
sensiblen Bereiche ein.   
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Fotos der installierten 4-Wege-Mini Deckenkassetten im Rastermaß 60x60 

Samsung 4-Wege-Mini Deckenkassetten 60x 60

Bei diesem Installationsbeispiel ist sehr schön zu sehen, 
dass bei den Samsung Mini-Deckenkassetten im 
Rastermaß 60x60 auf kostenintensive, unschöne 
Revisionsöffnungen verzichtet werden kann. 

Im Besonderen bei außergewöhnlichen Deckendekoren. 
Wie im Bild rechts gezeigt - in Glas verspiegelt - wird das 
Deckenbild nicht zerstört. Mit einer Einbautiefe von nur 
260 mm ist das Gerät an fast jedem Ort zu installieren.
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Samsung Fremdverdampfer Anschlusskits
AVX-XX 280 LTA und AVX-XX 140 TLS

Mit der Integration eines Fremdverdampfer-Kits 
mit 28,0 kW Kühlleistung, respektive 31,0 kW 
Heizleistung in die Lüftungsanlage, wird ca. 40% 
der Gesamt- Kühl-/Heizleitung über die Lüftungs-
anlage konditioniert in die Räumlichkeiten 
eingebracht.   

Ein weiteres Fremdverdampfer-Kit mit einer 
Kühlleistung von 14,0 kW und einer Heizleistung 
von 16,0 kW wurde für die Versorgung des 
externen Türluftschleiers in das Gesamtkonzept
< monovalentes Kühlen und Heizen mit nur 

einem System > integriert.

Fotos der installierten Fremdverdampfer-Kits inklusive Schaltschrank - angeschlossen an 
Wärmetauscher der Lüftungsanlage und Türluftschleier

Lüftungsanlage

Türluftschleier
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- USB Keyboard wird unterstützt
- 7-Zoll LCD Monitor
- Touch Screen

Soft-Touch-Controller S-Net Mini 
MST-S3W 

Für alle Free Joint Multi-
und DVM Systeme mit 
graphischer Visualisierung 
und Farb LCD Screen. 
Steuerung von max. 
256 Einzelgeräten, 
16 Gruppen und Zonen.

Systemkonfiguration:

° Externer ON/OFF Freigabekontakt (potentialfrei)
° Programmierfunktion für die Sperrung/Freigabe 

von Raumfernbedienungen 
° Temperaturlimitvorgabe 
° Echtzeituhr, Tages- und Wochentimer 
° Fehlerdiagnostik 
° uvm.

In diesem Objekt werden alle angeschlossenen 
Innengeräte und Fremdverdampfer-Kits über den 
Soft-Touch-Controller gesteuert. 
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Aftersales Service Software

Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
Multisystemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format. 
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar.
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Warum hier Samsung eingesetzt wurde:
Super Design und die Funktionalität der 4-Wege-Deckenkassetten und Kanaleinbaugeräte mit hoher ext. statischer 
Pressung haben die Entscheidung für Samsung begünstigt. Der Betreiber, Fachplaner  und die ausführende Fachfirma 
sind von der digitalen Kompressortechnologie und deren Energieeinsparungspotential überzeugt. Der garantierte 
Kühlbetrieb bis zu Außentemperaturen von -15°C und ein effizienter, umweltfreundlicher Heizbetrieb mit höchstem 
COP bis zu Außentemperaturen von -26°C waren Systemvorgaben, die nur Samsung DVM Hybridsysteme easy 
erfüllen.
Samsung  DVM  Hybridsysteme wurden mit dem  Umweltschutz Award  „Planet first“ für die umweltfreundlichste 
VRF-Technologie ausgezeichnet.
Alle Samsung 4-Wege-Deckenkassetten sind superflach. Auf kostenintensive Revisionsöffnungen konnte verzichtet 
werden. Bei allen Samsung Innengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, 
keine Zugerscheinungen und geringere Geräuschemissionen. Die Pressung kann individuell an hohe Raumhöhen 
angepasst werden.
Die Kanaleinbaugeräte haben eine hohe statische Pressung, sind superflach und bestens für den Luftkanalanschluss 
geeignet. Hier wurden Luftkanäle mit Drallauslässen angeschlossen. Die konditionierte Luft strömt in diese sensiblen 
Bereiche zugfrei ein.
Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung Soft-Touch-Controller. Übersichtlich visualisiert werden 
alle angeschlossenen Innengeräte und Fremdverdampfer-Kits geregelt und verwaltet. 
Klimatisiert wurden alle Bereiche: Spielcenter, Büro und Technikräume. Es überzeugte unser Argument, das alle 
digitalen Samsung DVM Plus III Hybrid Systeme problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und -26°C 
heizen können. Mit diesen Werten konnte auf die Installation einer herkömmlichen Heizungsanlage verzichtet werden. 
Das installierte 3-Leiter System versorgt über die angeschlossen Fremdverdampfer-Kits ebenfalls die Wärmetauscher 
von Lüftungsanlage und Türluftschleier.
Dies ist eine weitere, schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung.
Mein Resumé: Ein System für alles.

Ihr 
Frank Westerfelhaus
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