
Objekt: Süd-West Parkhotel Nürnberg 
Südwestpark 5
90449 Nürnberg 

Installationsdatum:  Juni~Juli 2010

Inbetriebnahme:       August 2010

Präsentiert von:      

Ralf Mederski
Fachberater

Ausgezeichnet mit dem Umweltschutz
Award „Planet First“ für die z. Zeit 
umweltfreundlichste und leistungs-
stärkste VRF-Technologie
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Foto der installierten DVM Plus III Hybrid Multisysteme mit einer Gesamtkühlleistung von 156 kW 
und einer Gesamtheizleistung von 176 kW

Die Klimatisierung von derzeit 71 Hotelzimmer wurde 
mit Vivace Design Wandgeräten realisiert. Durch die 
externe Einspritzung sind die Geräte superleise.
Vivace Wandgeräte sind hygienezertifiziert und 
bieten patentierten Schutz vor A/H1N1-, Corona- und 
Influenza-Viren. Darüber hinaus sind die Geräte mit
einem Anti-Allergie-Filter ausgestattet. Der Betreiber 
legte großen Wert darauf, dass die Innengeräte den hohen Ansprüchen seiner Gäste gerecht werden. Der 
maximal zulässige Schalldruckpegel durfte 21dB(A), gemessen in 1 m Abstand, nicht überschreiten. Es 
wurden 2 monovalente DVM III-Hybrid Systeme mit einer Kühlleistung von je 78 kW und einer Heizleistung 
von je 88 kW installiert. Alle Innen- und Außengeräte werden über den angeschlossenen DMS-Server 
übergeordnet geregelt, verwaltet und getimt. Mittels-DMS Server bestimmt der Hotelier den bevorzugten 
Kühl- oder Heizbetrieb. Eine Schnittstelle für den Anschluss an die vorhandene Fidelio Checkin / Checkout 
Software ist vorbereitet. Die Einzelraumregelung wird über die leicht verständliche Hotel-
Kabelfernbedienung MWR-SH 00 vorgenommen. Über den Schlüsselkarten-Steck-Kontakt wird die Anlage 
freigegeben. Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-Leistungsverlust.  

Kühlen bis -15°C
Heizen bis -26°C
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Die installierte Gesamtkühlleistung beträgt in diesem Objekt 156 kW -
die Gesamtheizleistung 176 kW

System-Konfiguration der einzelnen VRF Systeme:

2 x Samsung DVM-Plus III VRF-System: 78 kW Kühlleistung - 88 kW Heizleistung

Angeschlossen sind die folgenden Innengeräte, Regelorgane und Interfaces:
45 x AVX-WVH 028 EE, Design Wandgerät Vivace à 2,8 kW Kühlleistung, 3,2 kW Heizleistung
17 x AVX-WVH 022 EE, Design Wandgerät Vivace à 2,2 kW Kühlleistung, 2,5 kW Heizleistung
9 x AVX-WVH 036 EE, Design Wandgerät Vivace à 3,6 kW Kühlleistung, 4,0 kW Heizleistung

71 x MWR-SH 00 Hotelkabelfernbedienung
1 x MIM-D 00 (DMS-Server) zur übergeordneten Regelung und Verwaltung 

71 x MIM B 14 Fenster On/Off Kontakt und Schlüsselkarten-Kontaktschalter
1 x  MIM C02 After-Sales Service Software mit permanenter Geräteverbindung
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Fotos der in den Hotelzimmern installierten Vivace Wandgeräte und Regelorgane 

Patentierter Schutz vor A/H1N1-, 
Influenza- und Corona-Viren

Samsung Vivace Wandgeräte
Hygiene zertifiziert nach VDI 6022 mit patentiertem
MPI Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und Corona Viren

Smart, Stylisch und Ultra Clean.

Ausgestattet mit Micro-Plasma-Ionisierer und Anti-Allergie-Filter. In Form, 
Design und Funktion ist diese Serie Benchmark in diesem Produktsegment.

Die Serie ist mit der Selbstreinigungsfunktion ausgestattet und bietet einen 
patentierten Schutz vor A/H1N1-, Influenza- und Corona Viren. Ein 
Zusätzlicher Anti-Allergie-filter sorgt für ein vollendetes Raumklima.

Eine ideale Gerätewahl für Hotelzimmer, Arztpraxen und Büros

Das Geräuschniveau ist die durch externe Einspritzung bis fast nicht hörbar 
reduziert. 
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Fotos der Rezeption mit dem parallel zum Fidelio checkin/checkout Betriebssystem installierten 
Samsung DMS-Server MIM-D 00

Samsung DMS-Server MIM-D00 

Mit dem DMS-Server hat der Betreiber die Möglichkeit, 
bequem via Internet oder über das interne Netzwerk alle 
Räume zu regeln, zu verwalten und zu timen. In diesem 
Hotel ist der DMS Server auf ausdrücklichen Wunsch 
des Hoteliers parallel zum Fidelio Betriebssystem 
installiert. Der Samsung DMS-Server wird vom
Frontdesk Personal bedient und lässt keine
Wünsche offen. Eine systemübergreifende Verknüpfung 
mit dem Fidelio Betriebssystem ist vorbereitet.

Samsung Premium
Hotel-Kabel-FB MWR-SH 00

Stylish und leicht verständlich;
Mit LCD-Display, Anzeige bei aktiver
Defrostfunktion, Prioritätanzeige uvm. 

Samsung Kontakt Interface MIM-B 14

Über dieses Interface kommuniziert das Innen-
gerät mit dem angeschlossenen Fensterkontakt. 
Beim Öffnen des Fensters wird der Kühl- bzw. 
Heizbetrieb unterbrochen. Des weiteren ist der 
Zimmerkarten-Kontakt-Schalter mit dem 
Innengerät verbunden. Erst mit Stecken der 
Zimmerkarte in den Port steht das Klimagerät 
betriebsbereit zur Verfügung. Das spart Energie 
und sorgt für bewusstes Kühlen oder Heizen.
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Aftersales Service Software MIM-C 02

Mit dieser Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 

eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 

RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 

VRF-Multisystemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik 

erfasst ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an 

den jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format.

Ein Temperaturverlauf und ein Nutzerprofil ist darstellbar. 

Die aufgezeichneten Daten werden im Servicefall 

an unser Service Center zwecks übertragen. 

Die Reaktionszeit im Servicefall beträgt 

max. 10 Minuten.
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Warum hier Samsung eingesetzt wurde:
Funktionalität und die herausragende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung begünstigt. Der Betreiber und die 
ausführende Fachfirma sind von der digitalen Hybrid Kompressor Technologie und deren Energie-
einsparungspotential überzeugt. Die Besichtigung anderer Hotel Referenzobjekte hat maßgeblich zu dieser 
Entscheidung beigetragen.
Samsung Designgeräte der Vivace-Serie sind superflach, verspiegelt, flüsterleise und nach VDI 6022 hygiene-
zertifiziert. Zusätzlich ausgestattet mit der Selbstreinigungsfunktion, Anti-Allergie-Filter und patentiertem Schutz vor A/
H1N1-, Corona- und Influenza Viren. Alles “KO-Kriterien“ für andere Fabrikate. 
Bei allen Innengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Der Luftaustritt ist als Wasserfall 
Airflow möglich, d.h. direkt nach unten. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und geringere Geräuschemission. Der 
Luftaustritt ist fast nicht hörbar. 
Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Dieser außergewöhnliche Server mit 
seinen Möglichkeiten wurde bereits bei anderen Referenzobjekten beschrieben. Mittels DMS-Server kann der Hotelier 
bequem via Internet oder internem Netzwerk übergeordnet regeln, verwalteten und timen. Schnelle Service-Flexibilität ist 
gefordert. Eine Zugriffsebene für den Fachbetrieb und für unseren Service ist eingerichtet. Das spart im Servicefall Zeit und 
Geld. Mittels DMS-Server bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kühl- oder Heizbetrieb. Jedes Hotelzimmer ist mit der 
leicht verständlichen Premium-Hotelfernbedienung MWR-SH 00 für individuelle und autorisierte Einstellungen 
ausgestattet. 
Klimatisiert wurden derzeit 71 Hotelzimmer.  Ausgelegt ist das Klimasystem für einen monovalenten Kühl- und 
Heizbetrieb. Es überzeugte unser Argument, das alle Samsung DVM Plus III Hybrid Systeme problemlos bis zu 
Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis -26°C heizen können. Die zulässige Kältemittelmenge pro Raumvolumen wurde 
noch weit unterschritten. Samsung DVM Systeme kommen mit bis zu 30% weniger Kältemittel aus als 
vergleichbare VRF-Systeme und sind ausgezeichnet mit dem „Planet First“ Award für die umweltfreundlichste VRF 
Technologie. 
Dies ist eine weitere Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. Auf Wunsch 
können Sie dieses Objekt mit mir besichtigen und sich selbst über die Vorzüge digitaler Samsung Technologie 
überzeugen. 
Ihr Ralf Mederski
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