
Objekt: C&A Fashion Store 

Lange-Str. 19-21 

 49733 Haren | Ems 

Ausführender Fa.  

Fachbetrieb: Bernhard Abels GmbH 

Zur Bahn 12 

 26892 Lehe | Ems 

Installationsdatum:  März bis Juni 2013 

Inbetriebnahme: 

Präsentiert von: 

 Juli 2013 

Ausgezeichnet mit dem 

Umweltschutz Award 

„Planet First“ für die 

umweltfreundlichste und 

leistungsstärkste VRF-

Technologie. Konform  

dem EEWärmeG für 

erneuerbare Energien 

Michael Weßling

Fachberater
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Fotos der 3 installierten DVM-S Inverter Hybrid Multisysteme mit einer Gesamtkühlleistung von 95 kW 
und einer Gesamtheizleistung von 107 kW 

In diesem C&A Fashion Store sind 3 digitale 2-Leiter DVM-S 
Inverter Hybrid Systeme zum Kühlen oder Heizen installiert. 
Samsung DVM-S Systeme sind konform dem Wärmegesetz 
EEWärmeG (erneuerbare Energien) und haben im Vergleich 
zum Wettbewerb sehr hohe EER | SEER und COP-Werte. Die 
Betriebssicherheit und die garantierte Heizleistung bis zu
Außentemperaturen von -26°C ist einzigartig. DVM-S Systeme 
haben bis zu 40% mehr Heizleistung als vergleichbare VRF 
Systeme und sind ausgezeichnet mit dem „Planet  First Award“
für die umweltfreundlichste und leistungsstärkste VRF 
Technologie. 

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale Regelung mit Null-
Leistungsverlust.

Kühlen bis - 15 °C 
Heizen bis - 26 °C 
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In diesem Objekt beträgt die installierte Gesamtkühlleistung 95 kW und die
Gesamtheizleistung 107 kW 

System-Konfiguration: 

2- Leiter DVM-S Inverter Hybrid Systeme zum Kühlen oder Heizen:
> 2 x Samsung AM120FXVAGH Kühlen oder Heizen | Kühlleistung  67.2 kW | Heizleistung 75.6 kW 

1 x Samsung AM100FXVAGH Kühlen oder Heizen | Kühlleistung  28.0 kW | Heizleistung 31.5 kW >

Angeschlossen sind folgende Innengeräte:
12 x AM056FN4DEH>  | 360° 4-Wege Deckenkassette | je 5.6 kW Kühlleistung | je 6.3 kW Heizleistung 

> 1 x AM036FNQDEH | Neo Forte Wandgerät | 3.6 kW Kühlleistung | 4.0 kW Heizleistung 
> 1 x MXD-A22K2X100A | Fremdverdampfer-Kit | 28.0 kW Kühlleistung | 31.5 kW Heizleistung 

Samsung Regelorgane: 
> 2 x MWR-WE10N  | Premium-Kabelfernbedienung 

1 x SM-AC-MBS32 | Modbus Gateway >

Alle Kühlmaschinen sind auf  Frameworksysteme montiert
> 3 x Framework Montagesystem: 

 Das Komplettsystem für die Aufstellung von DVM Maschinen.  
 Sehr gute Lastverteilung, schnelle Montage, Höhen verstellbar. 



Innovation in the 
©

Referenz-Bericht 10/2013

Fotos der installierten 360 ° Surround Airflow 4-Wege-Deckenkassetten 

Samsung 360°  Surround Airflow Deckenkassette  
Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung erforderlich. 
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß).  
Die Geräte sind superflach, die Luftleistung ist optimal auf die Kälteleistung 
abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger 
Geräuschemission. Die 4 Luftleitlamellen sind separat einstellbar. Der 
Luftlausblas ist 360°
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Weiteres Foto von installierten 360° Surround Airflow 4-Wege-Deckenkassetten 
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Büro Klimatisierung | Foto des installierten Wandgerätes mit Silver Nano Filtertechnologie 

Samsung  
Neo Forte Wandgerät 

Energiesparend Silver Nano 
Filtertechnologie genießen. 
99,99% aller Staubpartikel  
und Bakterien werden aus  
der Raumluft gefiltert. 

Die Geräte sind im Farbton 
RAL 9010 (reinweiß) 
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Foto vom Samsung Fremdverdampfer-Kit - angeschlossen an den Wärmetauscher in der 
Lüftungsanlage 

Samsung Fremdverdampfer Kit 
MXD-A22K2X100A 

Das Fremdverdampfer-Kit ist an den Wärmetauscher 
in der Lüftungsanlage angeschlossen. Alle Bereiche 
des C&A Fashion Stores werden über die 
Lüftungsanlage unterstützend mit gekühlt und 
geheizt. Die zugeführte Frischluft wird über das 
Fremdverdampfer-Kit im Kühl- u. Heizbetrieb 
vorkonditioniert. Geregelt wird das Kit mittels 
Modbus Anbindung über die Gebäudeleittechnik.
Die Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb  
erfolgt Außentemperatur gesteuert. 
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MODBUS Gateway | NASA Kommunikation Premium-Kabelfernbedienung MWR-WE10 

Mittels Modbus Gateway wird das Klimasystem 
über die Haus eigene Gebäudeleittechnik ge-
steuert. 

Die benutzerfreundliche LCD Anzeige der 
Fernbedienung ist übersichtlich gestaltet und 
leicht lesbar. Temperatursettings sind in 0.1°C 
Schritten editierbar. Echtzeituhr und 7 Tage 
Wochentimer inklusive. 
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Aftersales Service Software MIM-C02 (N) 
Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
VRF-Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
die wichtige Temperaturaufzeichnung an den jeweiligen 
Kühlstellen im Excel-Format.  
Der Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per e-mail an unser Service
Center zur Analyse übermittelt. 
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The best choice ! 
Funktionalität und die marktführende Regeltechnik hat den Investor, den Fachplaner und die ausführende Fachfirma überzeugt. 
Die stufenlose Leistungsregelung von 0-140Hz setzt neue Maßstäbe in der VRF Technologie. Das Energie 
Einsparungspotential ist bemerkenswert. Das Zusammenspiel der stufenlosen Leistungsregelung mit den  
S-Inverter Hybrid Kompressoren geben ein fast lautloses und überragendes Effizienzergebnis.

Die Besichtigung anderer, bereits mit Samsung klimatisierter C&A Filialen hat maßgeblich zur Entscheidung pro Samsung 
beigetragen. 

Samsung 360 ° Surround 4-Wege-Deckenkassetten sind superflach. Bei allen Samsung Innengeräten ist die Luftleistung 
optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und geringere Geräuschemission. Die 
Pressung kann individuell an hohe Raumhöhen angepasst werden. Die Luftleitlamellen können separat eingestellt werden.
Nahezu geräuschlos strömt die konditionierte Luft in den Verkaufsraum ein.  

In diesem Objekt wird die Frischluftversorgung ganzjährig über die Einbindung des Fremd-Wärmetauschers in der 
Lüftungsanlage im Kühl- bzw. Heizbetrieb konditioniert. Die behaglich vorkonditionierte Frischluft wird den angeschlossenen 
Räumen und Verkaufsflächen über Drall-Luftauslässe zugeführt.  

Klimatisiert wurde der gesamte Verkaufsbereich, angeschlossene Büros und Sozialräume. 

Geregelt und gesteuert wird die Anlage mittels Modbus Gateway über die Haus eigene Gebäudeautomatisation. In den Büro- 
und Sozialräumen sind Premium-Kabelfernbedienungen installiert. 

Vorgesehen ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM-S Inverter Hybrid Systeme 
können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis zu -26°C heizen. 

Samsung DVM Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG) und haben bei Außentemperaturen im
Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als vergleichbare Systeme. 

Dies ist eine weitere, sehr schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung. 

Mein Resumé: Saubere und perfekte Installation. 

Ihr Michael Weßling 


