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Objekt:                    Aischpark Center
Kieferndorfer Weg 58
D-91315 Höchstadt

Ausführender  Kälte Grohmann GmbH
Fachbetrieb: Kliekener Bahnhofstraße 9-11

D-06869 Coswig

Installationsdatum:        März – September 2018

Inbetriebnahme:            September 2018      

Präsentiert von:     Andre Konjer
Fachberater
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Installierte ECO DVM Hybrid VRF | S-Inverter Wärmepumpen 
1 x AM 040 FXMDGH/EU | 1 x AM 050 KXMDEH/EU | 1 x AM 060 FXMDGH/EU | 1 x AM 080 FXMDGH/EU | 1 x AM 080 MXMDGH/EU | 
2 x AM 100 KXMDGH/EU | 1 x AM 120 KXMDGH/EU | 2 x AM 140 KXMDGH/EU | 2 x AM 180 JXVHGH | 1 x AM 200 JXVHGH |  
1 x AM 240 KXVGGH/ET 

Die installierte Gesamtkühlleistung beträgt 480 kW und die Gesamtheizleistung 540 kW

Hier sind 14 digitale ECO DVM 2-Leiter VRF Hybrid
Wärmepumpen in 13 Läden und diversen
Gastronomiebetrieben zum monovalenten Kühlen
und Heizen installiert.

Samsung DVM-S Hybrid Systeme sind konform dem
Wärmegesetz EEWärmeG (erneuerbare Energien)
und haben konkurrenzlos hohe EER, COP und
SEER-Werte.

Die Betriebssicherheit und die garantierte
Heizleistung bis zu Außentemperaturen von -26°C ist
einzigartig.

Mini ECO DVM-S VRF Systeme benötigen bis zu
40% weniger Kältemittel und sind ausgezeichnet mit
dem „Planet First Award“ für die umweltfreundlichste
und leistungsstärkste VRF Technologie.

Kurzum = höchste Effizienz durch die einzigartige,
stufenlose Leistungsregelung von 0-160Hz.

Kühlen bis -15°C 
Heizen bis -26°C 
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 480 kW und die 
Gesamtheizleistung 540 kW

System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM040FXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 12.1 kW 13.5 kW

1 x AM050KXMDEH | 2- Leiter Samsung DVM-S 14.0 kW 16.0 kW

1 x AM060FXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 15.5 kW 18.0 kW

1 x AM080FXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 22.4 kW 25.0 kW

1 x AM080MXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 22.4 kW 25.0 kW

2 x AM100KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S je 28.0 kW je  31.5 kW

1 x AM120KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 33.5 kW 37.5 kW

2 x AM140KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S je 40.0 kW je 45.0 kW

2 x AM180JXVHGH | 2- Leiter Samsung DVM-S je 50.4 kW je 56.7 kW

1 x AM200JXVHGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 56.0 kW 63.0 kW

1 x AM240KXVGGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 67.2 kW 75.6 kW



Referenz-Bericht 05 | 2017Referenz-Bericht 10 | 2018

Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 480 kW -
und die Gesamtheizleistung 540 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

4 x AM 015 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 1.5 kW je    1.7 kW

8 x AM 015 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 1.5 kW je    1.7 kW

5 x AM 022 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 2.2 kW je    2.5 kW

6 x AM 022 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.2 kW je    2.5 kW

3 x AM 022 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 2.2 kW je    2.5 kW

1 x AM 022 JNVDKH | Good Wandgerät je 2.2 kW je    2.5 kW

2 x AM 028 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.8 kW je    3.2 kW

2 x AM 028 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 2.8 kW je    3.2 kW

6 x AM 036 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 3.6 kW je    4.0 kW

4 x AM 045 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 4.5 kW je    5.0 kW

1 x AM 045 FN4DEH | 360° Surround Airflow 84x84 Kassette je 4.5 kW je    5.0 kW

29 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 480 kW -
und die Gesamtheizleistung 540 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

12 x AM 056 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round  Airflow
Deckenkassette je 5.6 kW je    6.3 kW

1 x AM 056 HNMPKH | Kanaleinbaugerät je 5.6 kW je    6.3 kW

4 x AM 071 NN4DEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 840x840 je 7.1 kW je    8.0 kW

5 x AMDXHKM20EC | Türluftschleier mit EC-Motor je 22.4 kW je  25.0 kW

1 x AMDXHKM25EC | Türluftschleier mit EC-Motor je 28.0 kW je  31.5 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:
6 x MCM-A300N | 7“ LCD Touch-Controller

9 x MWR-WE13N | Premium-Kabelfernbedienung

1 x SM-ACN MBS 8 | Gateway für GLT Modbus Anbindung
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM180JXVHGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 50.4 kW 56.7 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 015 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 1.5 kW je    1.7 kW

1 x AM 022 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.2 kW je    2.5 kW

4 x AM 056 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 5.6 kW je    6.3 kW

1 x AMDXHKM25EC | Türluftschleier mit EC-Motor je 28.0 kW je  31.5 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:
1 x MCM-A300N | 7“ LCD Touch-Controller

1 x MWR-WE13N | Premium-Kabelfernbedienung
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Fotos der installierten Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassetten 
wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck (Kunden CI)  

Samsung 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassetten
Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns.
Genial ist die Zonenklimatisierung bis in den letzten Winkel bei gleicher
Flächentemperatur. Der 360° Komfort-Airflow mit 0.15 m/s garantiert in jeder
Einbausituation einen horizontalen Luftstrom ohne Zugerscheinung. Das Paneel
hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind optional mit dem SPI
Virus-Doktor ausgestattet. Der Virus Doktor ist TÜV zertifiziert und sorgt für eine
viren-, bakterien- und allergenfreie Raumluft.
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Foto des installierten Türluftschleiers 

Türluftschleier mit EC-Motoren
Türluftschleier, frei hängend mit Elektronik-Schaltschrank inkl. Verdampfer-Kit zum Anschluss an alle DVM S-Inverter Hybrid
Multi-Systeme inkl. eingebauter Kondensatwasserwanne.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM240KXVGGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 67.2 kW 75.6 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 045 FN4DEH | 360° Surround Airflow Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW

1 x AM 022 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.2 kW je    2.5 kW

1 x AM 022 JNVDKH | Good Wandgerät je 2.2 kW je    2.5 kW

9 x AM 056 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 5.6 kW je    6.3 kW

1 x AMDXHKM20EC | Türluftschleier mit EC-Motor je 22.4 kW je  25.0 kW
Angeschlossen sind folgende Regelorgane:

4 x MWR-WE13N | Premium-Kabelfernbedienung
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Fotos der installierten Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassetten 
wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck (Kunden CI)  

Samsung Wind-Free™ 360° Round Airflow
Deckenkassetten
Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns.
Genial ist die Zonenklimatisierung bis in den letzten
Winkel bei gleicher Flächentemperatur. Der 360°
Komfort-Airflow mit 0.15 m/s garantiert in jeder
Einbausituation einen horizontalen Luftstrom ohne
Zugerscheinung. Das Paneel hat den Farbton RAL
9010 (reinweiß). Die Geräte sind optional mit dem
SPI Virus-Doktor ausgestattet. Der Virus Doktor ist
TÜV zertifiziert und sorgt für eine viren-, bakterien-
und allergenfreie Raumluft.
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Foto des installierten Türluftschleiers 

Türluftschleier mit EC-Motoren
Türluftschleier, frei hängend mit Elektronik-Schaltschrank inkl. Verdampfer-Kit zum Anschluss an alle DVM S-Inverter
Hybrid Multi-Systeme inkl. eingebauter Kondensatwasserwanne.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM200JXVHGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 56.0 kW 63.0 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

3 x AM 022 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 2.2 kW je    2.5 kW

4 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™  Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW

1 x AM 028 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.2 kW je    2.5 kW

1 x AM DXHKM20EC | Türluftschleier mit EC-Motor je 22.4 kW je  25.0 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:

1 x MCM-A300N | 7“ LCD Touch-Controller
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Fotos der installierten Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassetten 
wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck (Kunden CI)  

Samsung Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassetten
Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns.
Genial ist die Zonenklimatisierung bis in den letzten Winkel bei gleicher Flächentemperatur. Der 360° Komfort-Airflow mit
0.15 m/s garantiert in jeder Einbausituation einen horizontalen Luftstrom ohne Zugerscheinung. Das Paneel hat den Farbton
RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind optional mit dem SPI Virus-Doktor ausgestattet. Der Virus Doktor ist TÜV zertifiziert
und sorgt für eine viren-, bakterien- und allergenfreie Raumluft.
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Foto des installierten Türluftschleiers 

Türluftschleier mit EC-Motoren
Türluftschleier, frei hängend mit Elektronik-Schaltschrank inkl.
Verdampfer-Kit zum Anschluss an alle DVM S-Inverter Hybrid Multi-
Systeme inkl. eingebauter Kondensatwasserwanne.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM060FXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 15.5 kW 18.0 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 022 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 2.2 kW je    2.5 kW

2 x AM 028 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 2.8 kW je    3.2 kW

1 x AM 056 HNMPKH | Kanaleinbaugerät 30-150 Pa ex. st. Pressung je 5.6 kW je    6.3 kW
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Fotos der installierten Wind-Free™ 4-Wege Mini Kassetten 620x620 

Samsung Wind-Free™ 4-Wege Kassetten 620x620
Absolut zugfrei kühlen die Wind-Free™ Kassetten im Kühlbetrieb. Die
gekühlte Luft tritt im Wind-Free™ Modus mit einer Luftgeschwindigkeit von
0.15 m/Sekunde aus. Das ist „zugfrei“.

Das Kühl- und Geräuschergebnis ist sensationell. Die Raumtemperatur
bleibt bei nur 16 dB/A über Stunden im Wind-Free™ Modus stabil.

Der Hörgerätespezialist bezeichnet den Kühlkomfort als Quantensprung in
der Shop und Büroklimatisierung.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM120KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 33.5 kW 37.5 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

3 x AM 015 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 1.5 kW je    1.7 kW

2 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW

1 x AMDXHKM20EC | Türluftschleier mit EC-Motor je 22.4 kW je  25.0 kW
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Fotos der installierten 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassette
Wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck ( Kunden CI)

Samsung 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassette
Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns. Genial ist die Zonenklimatisierung bis in den letzten Winkel bei gleicher
Flächentemperatur. Der 360° Komfort-Airflow mit 0.15 m/s garantiert in jeder Einbausituation einen horizontalen Luftstrom ohne
Zugerscheinung. Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß) oder RAL 9011 (schwarz). Die Geräte sind optional mit dem
SPI Virus-Doktor ausgestattet. Der Virus Doktor ist TÜV zertifiziert und sorgt für eine viren-, bakterien- und allergenfreie
Raumluft.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung
1 x AM140KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 40.0 kW 45.0 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

2 x AM 022 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.2 kW je    2.5 kW

3 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW

1 x AMDXHKM20EC | Türluftschleier mit EC-Motor je 22.4 kW je  25.0 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:
1 x SM-ACN-MBS-8 | Gateway für GLT Modbus Anbindung
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM080FXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 22.4 kW 25.0 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 028 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.8 kW je    3.2 kW

5 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW

1 x AM 015 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 1.5 kW je    1.7 kW
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Fotos der konventionellen 4-Wege Kassetten 840 x 840

Samsung 4-Wege Kassetten mit
360° Surround Airflow

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist
keine Revisionsöffnung erforderlich. Das
Paneel hat den Farbton RAL 9010
(reinweiß). Die Geräte sind superflach,
die Luftleistung ist optimal auf die
Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet
weniger Geräuschemission. Für hohe
Raumhöhen lässt sich die Luftpressung
digital über die Fernbedienung anpassen.
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Fotos der installierten 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassette
Wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck ( Kunden CI)

Samsung 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassette
Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns. Genial ist die
Zonenklimatisierung bis in den letzten Winkel bei gleicher
Flächentemperatur. Der 360° Komfort-Airflow mit 0.15 m/s garantiert in
jeder Einbausituation einen horizontalen Luftstrom ohne Zugerscheinung.
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß) oder RAL 9011
(schwarz). Die Geräte sind optional mit dem SPI Virus-Doktor ausgestattet.
Der Virus Doktor ist TÜV zertifiziert und sorgt für eine viren-, bakterien-
und allergenfreie Raumluft.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM100KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 28.0 kW 31.5 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

2 x AM 015 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 1.5 kW je    1.7 kW

3 x AM 022 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free™ 620x620 je 2.2 kW je    2.5 kW

4 x AM 036 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 3.6 kW je    4.0 kW
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Fotos der konventionellen 4-Wege Mini Kassetten 620 x 620

Samsung 4-Wege Mini Kassetten mit Surround Airflow

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine Revisionsöffnung
erforderlich. Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die
Geräte sind superflach, die Luftleistung ist optimal auf die Kälteleistung
abgestimmt. Das bedeutet weniger Geräuschemission. Für hohe
Raumhöhen lässt sich die Luftpressung digital über die Fernbedienung
anpassen.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM100KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 28.0 kW 31.5 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

2 x AM 036 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 3.6 kW je    4.0 kW

2 x AM 045 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 4.5 kW je    5.0 kW

2 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW
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Fotos der installierten 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassetten
Wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck (Kunden CI)

Samsung 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassetten
Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns. Genial
ist die Zonenklimatisierung bis in den letzten Winkel bei
gleicher Flächentemperatur. Der 360° Komfort-Airflow mit
0.15 m/s garantiert in jeder Einbausituation einen
horizontalen Luftstrom ohne Zugerscheinung. Das Paneel
hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß) oder RAL 9011
(schwarz). Die Geräte sind optional mit dem SPI Virus-
Doktor ausgestattet. Der Virus Doktor ist TÜV zertifiziert
und sorgt für eine viren-, bakterien- und allergenfreie
Raumluft.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM050KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 14.0 kW 16.0 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 015 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 1.5 kW je    1.7 kW

1 x AM 022 NNNDEH | 4-Wege Kassette Wind-Free ™ 620x620 je 2.2 kW je    2.5 kW

2 x AM 056 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 5.6 kW je    6.3 kW
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung
1 x AM140KXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 40.0 kW 45.0 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 015 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 1.5 kW je    1.7 kW

1 x AM 045 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 4.5 kW je    5.0 kW

3 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW

3 x AM 056 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 5.6 kW je    6.3 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:
1 x MCM-A300N | 7“ LCD Touch-Controller
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Fotos der installierten 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassetten
Wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck ( Kunden CI)

Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns.
Genial ist die Zonenklimatisierung bis in den letzten Winkel bei gleicher Flächentemperatur. Der 360° Komfort-Airflow mit 0.15
m/s garantiert in jeder Einbausituation einen horizontalen Luftstrom ohne Zugerscheinung. Das Paneel hat den Farbton RAL
9010 (reinweiß) oder RAL 9011 (schwarz). Die Geräte sind optional mit dem SPI Virus-Doktor ausgestattet. Der Virus Doktor
ist TÜV zertifiziert und sorgt für eine viren-, bakterien- und allergenfreie Raumluft.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung
1 x AM080MXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 22.4 kW 25.0 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 015 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 1.5 kW je    1.7 kW

1 x AM 022 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 2.2 kW je    2.5 kW

3 x AM 056 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 5.6 kW je    6.3 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:
1 x MCM-A300N | 7“ LCD Touch-Controller



Referenz-Bericht 05 | 2017Referenz-Bericht 10 | 2018

Fotos der installierten 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassette
Wahlweise mit rundem oder quadratischem Ausblaspaneel und auf Wunsch mit individuellem Aufdruck ( Kunden CI)

Samsung 360° Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassette
Ästhetik trifft den Style moderner Deckendesigns. Genial ist die
Zonenklimatisierung bis in den letzten Winkel bei gleicher
Flächentemperatur. Der 360° Komfort-Airflow mit 0.15 m/s garantiert in
jeder Einbausituation einen horizontalen Luftstrom ohne Zugerscheinung.
Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß) oder RAL 9011
(schwarz). Die Geräte sind optional mit dem SPI Virus-Doktor
ausgestattet. Der Virus Doktor ist TÜV zertifiziert und sorgt für eine viren-
, bakterien- und allergenfreie Raumluft.
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System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung
1 x AM040FXMDGH | 2- Leiter Samsung DVM-S 12.1 kW 13.5 kW

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung

1 x AM 015 KNQDEH | Boracay Wandgerät je 1.5 kW je    1.7 kW

1 x AM 045 FNNDEH | 360° Surround Airflow Mini-Kassette je 4.5 kW je    5.0 kW

1 x AM 045 KN4DEH | 360° Wind-Free™ Round Airflow
Deckenkassette je 4.5 kW je    5.0 kW

Angeschlossen sind folgende Regelorgane:
1 x MCM-A300N | 7“ LCD Touch-Controller
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Beleuchtetes Display | Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer | Temperaturwahlbegrenzung
Auswahl Betriebsmode (Kühlen|Heizen|Entfeuchten|Ventilieren) | Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C 
Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen 
Individuelle Luftleitklappensteuerung für 4-Wege-Deckenkassetten
3 Zonen-Einstellung und Luftstromlenkung von vertikal bis horizontal
Raumtemperatursensor | Farbton RAL 9010

7 Zoll LCD Touch-Controller | Zentral-Fernbedienung | Systemsprache: Deutsch und 13 weitere Sprachen
Visualisierung, Bedienung und Monitoring von bis zu 128 Kühlstellen, 128 Gruppen und Zonen | ON |OFF
Einstellung Betriebsmode, Ventilatorgeschwindigkeit und Luftstrom
Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C | Temperaturwahlbegrenzung 
Sperrung und Freigabe von Raumfernbedienungen 
Echtzeit, Tages- und Wochentimer | Sommerzeiterfassung und Umstellung

Premium Kabelfernbedienung MWR-WE13N  

MCM-A300N Zentral-Fernbedienung (Touch)

Mit der Modbus Schnittstelle sind die Systeme auf die zentrale 
Gebäudeleittechnik aufgeschaltet.

Modbus Schnittstelle SM-ACN MBS 8



Referenz-Bericht 05 | 2017Referenz-Bericht 10 | 2018

Service Software MTF-C02(N)

Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig eine
Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM-S Hybrid
VRF-Systemen durchführen. Die aufgezeichneten Daten
werden im Servicefall per e-mail an unser Service-Center zur
Analyse übermittelt.
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Die Wind-Free™ Technologie und unsere marktführende, stufenlose Leistungsregelung hat die Entscheidung pro Samsung begleitet.

Bei allen Samsung Wind-Free™ 360° Deckenkassettengeräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Die 3 x 120°
Luftausblaszonen sind für einen vertikalen bis horizontalen Luftstrom einstellbar. Ein zugfreier, horizontaler Luftstrom ist im Radius von 6 m
möglich. Mit einer Luftaustrittsgeschwindigkeit von 0.15 m/Sekunde treten absolut keine Zugerscheinungen auf.

Die Wind-Free™ 4-Wege-Deckenkassetten überzeugen über Stunden mit einem einzigartigen, zugfreien Kühlbetrieb über bei einem
Geräuschpegel von nur 16 dB/A. Eine Revisionsöffnung ist für alle Samsung Deckenkassetten nicht notwendig.

Die Dekorpaneelen werden nach Wunsch mit z.B. dem Firmenlogo bedruckt. Sensibler und Design orientierter kann man nicht
klimatis ieren. Optional sind die Geräte mit dem TÜV zertifizierten, S-Plasma Ionisierer ausgestattet. Der Virus Doktor™ sorgt für viren-,
bakterien- und allergenfreie Raumluft.

Bedient werden die Klimageräte mittels Premium Kabelfernbedienungen. Die Sollwert Temperatureinstellung und Regelung der Kühlstellen
erfolgt in 0.1°C Schritten.

Das ist komfortabel und besonders energiesparend

Einige Shop-Betreiber haben sich darüber hinaus für eine zentralisierte Steuerung über das Samsung Touch Pad oder eine Modbus basier-
ende Anbindung an die Gebäudeleitzentrale entschieden.

Vorgesehen ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Samsung ECO DVM-S Hybrid VRF Systeme können
problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis zu -26°C heizen.

Samsung ECO DVM Hybrid Wärmepumpen sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG) und haben bei Außentemperaturen im
Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als vergleichbare Systeme.

Dies ist eine weitere, schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit Samsung.

Mein Kompliment: Perfekt von Firma Kälte Grohmann GmbH in Szene gesetzt. Mein Kompliment

Ihr Andre Konjer
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