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Fotos der installierten DVM- S Hybrid Multisysteme mit einer Gesamtkühlleistung von 324 kW und einer 

Gesamtheizleistung von 365 kW 

Die Klimatisierung der 120 Hotelzimmer wurde mit 

ultraflachen und flüsterleisen Kanaleinbaugeräten 

realisiert. Die konditionierte Luft wird mit einer 

Pressung von 20~60 Pa zugfrei den Zimmern 

zugeführt. Der Betreiber legte großen Wert darauf, 

dass die Geräte den Ansprüchen seiner Gäste 

gerecht werden. Der maximal zulässige 

Schalldruckpegel durfte 23 dB(A), gemessen in  

1 m Abstand, nicht überschreiten. Hier kann 

Samsung glänzen: Der Schalldruckpegel für die 

eingebauten Geräte beträgt zwischen 19~22 

dB(A). Es wurden 6 monovalente DVM-S Hybrid 

Systeme mit einer Kühlleistung von 324 kW und 

einer Heizleistung von 365 kW installiert. Alle 

Innen- und Außengeräte werden über den 

angeschlossenen DMS-Server übergeordnet 

geregelt und verwaltet. Mittels-DMS Server 

bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kühl- oder 

Heizbetrieb sowie die Zimmerklimatisierung. Der 

DMS Server ist mit dem MICROS-FIDELIO 

Kassensystem verbunden und synchronisiert.  

Kurzum = höchste Effizienz durch digitale 

Regelung mit Null-Leistungsverlust.   
Kühlen bis - 15°C 

Heizen bis - 26°C 
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 324 kW - 
und die Gesamtheizleistung 365 kW 

System-Konfiguration: Kühlleistung Heizleistung 

1 x Samsung DVM-S  
1 x Samsung DVM-S 
4 x Samsung DVM-S 

1 x Samsung BAC 

| 2-Leiter | AM100FXVAGH 
AM160FXVAGH 
AM220FXVAGH 

AC052FCADEH 

28.0 kW 31.5 kW 
| 2-Leiter | 
| 2-Leiter | 

ECO S-Inverter 

45.0 kW 50.0 kW 
je 61.6 kW je 69.3 kW 

5.0 kW 6.0 kW 
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 324 kW - 
und die Gesamtheizleistung 365kW 

Angeschlossen sind folgende Innengeräte: Kühlleistung Heizleistung 

7 x AM036FNNDEH | DVM-S 360° Surround Airflow Mini-Kassette  je 3.6 kW je   4.0 kW 

2 x AM028FNTDEH | DVM-S Neo Forte Wandgerät  je 2.8 kW je   3.2 kW 

2 x ND022LHXEB | Kanaleinbaugerät superschmal | superflach je 2.2 kW je   2.5 kW 

10 x ND022SHXEA | Kanaleinbaugerät superflach | hohe Pressung je 2.2 kW je   2.5 kW 

90 x ND022FNMDEH | Kanaleinbaugerät hohe Pressung 20-60 Pa je 2.2 kW je   2.5 kW 

12 x ND028LHXEB | Kanaleinbaugerät superflach | superschmal je 2.8 kW je   3.2 kW 

1 x ND036LHXEA | Kanaleinbaugerät superflach je 3.6 kW je   4.0 kW 

5 x ND036LHXEB | Kanaleinbaugerät superflach | superschmal je 3.6 kW je   4.0 kW 

2 x AM090FNMDEH | DVM-S Kanaleinbaugerät  je 9.0 kW je 10.0 kW 

1 x MXDK025AN | Kommunikationskit f. bauseitige 
Luftwärmetauscher 

Kommunikationskit f. bauseitige 
Luftwärmetauscher 

7.0 kW  8.0 kW 

1 x MXDK075AN | 22.4 kW 25.0 kW 

1 x AC052FBRDEH | BAC Wandgerät Typ Maldives 5.0 kW  6.0 kW 
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 324 kW - 
und die Gesamtheizleistung 365 kW 

 Angeschlossen sind folgende Regelorgane: 

132 x  MWR-WE10N | Premium Kabelfernbedienung 
 1 x  DMS Daten-Management Server mit MICROS FIDELIO Anbindung 
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Fotos der in den Hotelzimmern installierten, ultraflachen Kanaleinbaugeräte 
Samsung Kanaleinbaugeräte,  flüsterleise 
und ultraflach 

Mit nur 199 mm Höhe finden diese Geräte 
nahezu überall Platz. Ideal geeignet für den 
Verbau in Hotelzimmern. Der Luftansaug ist von
hinten oder unten möglich. Mit einer ext. stat. 
Pressung von 20~60 Pa strömt die 
konditionierte Luft zugfrei und flüsterleise in die 
Zimmer ein. Die Luftfilter sind antibakteriell 
beschichtet. 

Samsung Hotel-Kabel-FB MWR-WE10N 
Stylish: Mit LCD Display, Anzeige bei aktiver Defrostfunktion, 
Prioritätanzeige, Filtercheck uvm.  
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Fotos der installierten 4-Wege-Deckenkassetten mit 360° Surround Airflow im Foyer und in den 
Konferenzeräumen.  Es ist keine Revisionsöffnung erforderlich. 

Samsung 4-Wege-Deckenkassetten mit 360° Surround Airflow 

Das Paneel hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß). Die Geräte sind superflach, die 
Luftleistung ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Die Luftleitlamellen sind 
individuell einzustellen. Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und weniger 
Geräuschemission. Die Geräte sind optional mit dem SPI Virus-Doktor 
ausgestattet. Der SPI ist TÜV zertifiziert und garantiert einen zuverlässigen 
Schutz vor Influenza-Corona- und H1N1 Viren.  
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Foto des im Serverraum installierten Wandgerätes der Neo Forte Serie mit externem E-Ventil 
Samsung  Neo Forte Wandgerät 

Energiesparend Silver Nano Filtertechnologie 
genießen. 99,99% aller Staubpartikel und Bakterien 
werden aus der Raumluft gefiltert. Die Geräte sind im
Farbton RAL 9010 (reinweiß) und passen optimal zum
Interieur. Durch das externe E-Ventil sind die Geräte 
flüsterleise.
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Fotos der installierten SAMSUNG Fremdverdampfer-Kits inkl. Schaltschränke, angeschlossen 
einen 2-kreisigen Wärmetauscher in der Lüftungsanlage 

Samsung Fremdverdampfer Kits für Luft-
Wärmetauscher mit 30 kW Kälte- und 33
kW Heizleistung 

2 Fremdverdampfer-Kits, angeschlossen an
einen Luftwärmetauscher in der 
Lüftungsanlage sorgen für behagliches Klima 
in der Küche, Lobby, Restaurant und im
Fitness-Center.  

Für die vorgenannten Bereiche wird die Kühl-
Heizleistung und über die Lüftungsanlage 
eingebracht. Der Wärmetauscher ist 2-kreisig  
kaskadiert.  

Die bauseitge Lüftungs Kontroll-Logik wurde auf den angeschlossenen DMS Server übertragen. 

DMS  
Ein Regelorgan für Klima, Lüftung und für das Micros Fidelio Check In – Check out Kassensystem. 
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Mit dem Hotel-Daten-Management-Server (DMS) inkl. Micros-Fidelio-Software-Package ist die 
unkomplizierte Einbindung von bis zu 256 Zimmern pro DMS-Server möglich.  

° Integrierter Webserver für die Verwaltung und Zugriffsmöglichkeit über die
 Fidelio-Hotel-Management-Software 
°   Auskühlschutzprogrammierung 
°  2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge 
° Timer Management auch bei Stromausfall (für 24 Std.) 
° Datenspeicherung von 93 Tagen    
° Not-Aus z.B. bei Feueralarm  
° e-mail Benachrichtigung bei Fehlermeldung (bei entsprechender Einrichtung) 



Adressierung und Synchronisation des DMS Servers mit dem Micros Fidelio Kassensystem 

Central Controller 0 Central Controller 3 Central Controller 6 Central Controller 9

Interface Module 0.00 Interface Module 3.03 Interface Module 6.06 Interface Module 9.09

Indoor unit 00.00.00 (00) 135 Indoor unit 03.03.00 (00) Konf. Sud 1 Indoor unit 06.06.00 (00) 119 Indoor unit 09.09.00 (00) 131

Indoor unit 00.00.01 (01) 134 Indoor unit 03.03.01 (01) Konf. Sud 2 Indoor unit 06.06.01 (01) 118 Indoor unit 09.09.01 (01) 130

Indoor unit 00.00.02 (02) 133 Indoor unit 03.03.02 (02) Konf. Sud 3 Indoor unit 06.06.02 (02) 117 Indoor unit 09.09.02 (02) 129

Indoor unit 00.00.03 (03) 132 Indoor unit 03.03.03 (03) Konf. Sud 4 Indoor unit 06.06.03 (03) 219 Indoor unit 09.09.03 (03) 128

Indoor unit 00.00.04 (04) 232 Outdoor Unit 03.03.00 Indoor unit 06.06.04 (04) 218 Indoor unit 09.09.04 (04) 228

Indoor unit 00.00.05 (05) 233 Indoor unit 06.06.05 (05) 217 Indoor unit 09.09.05 (05) 229

Indoor unit 00.00.06 (06) 234 Central Controller 4 Indoor unit 06.06.06 (06) 319 Indoor unit 09.09.06 (06) 230

Indoor unit 00.00.07 (07) 235 Interface Module 4.04 Indoor unit 06.06.07 (07) 318 Indoor unit 09.09.07 (07) 231

Indoor unit 00.00.08 (08) 335 Indoor unit 04.04.00 (00) 108 Indoor unit 06.06.08 (08) 317 Indoor unit 09.09.08 (08) 328

Indoor unit 00.00.09 (09) 334 Indoor unit 04.04.01 (01) 109 Indoor unit 06.06.09 (09) 419 Indoor unit 09.09.09 (09) 329

Indoor unit 00.00.10 (10) 333 Indoor unit 04.04.02 (02) 110 Indoor unit 06.06.10 (10) 418 Indoor unit 09.09.10 (10) 330

Indoor unit 00.00.11 (11) 332 Indoor unit 04.04.03 (03) 111 Indoor unit 06.06.11 (11) 417 Indoor unit 09.09.11 (11) 331

Indoor unit 00.00.12 (12) 435 Indoor unit 04.04.04 (04) 208 Outdoor Unit 06.06.00 Indoor unit 09.09.12 (12) 428

Indoor unit 00.00.13 (13) 434 Indoor unit 04.04.05 (05) 209 Indoor unit 09.09.13 (13) 429

Indoor unit 00.00.14 (14) 433 Indoor unit 04.04.06 (06) 210 Central Controller 7 Indoor unit 09.09.14 (14) 430

Indoor unit 00.00.15 (15) 432 Indoor unit 04.04.07 (07) 211 Interface Module 7.07 Indoor unit 09.09.15 (15) 431

Outdoor Unit 00.00.00 Indoor unit 04.04.08 (08) 308 Indoor unit 07.07.00 (00) 123 Outdoor Unit 09.09.00

Indoor unit 04.04.09 (09) 309 Indoor unit 07.07.01 (01) 122

Central Controller 1 Indoor unit 04.04.10 (10) 310 Indoor unit 07.07.02 (02) 121 Central Controller 10

Interface Module 1.01 Indoor unit 04.04.11 (11) 311 Indoor unit 07.07.03 (03) 120 Interface Module 10.10

Indoor unit 01.01.00 (00) 102 Indoor unit 04.04.12 (12) 408 Indoor unit 07.07.04 (04) 220 Indoor unit(AHU) 10.10.00 (00) Luftung 1 (AHU)

Indoor unit 01.01.01 (01) 101 Indoor unit 04.04.13 (13) 409 Indoor unit 07.07.05 (05) 221 Indoor unit(AHU) 10.10.01 (01) Luftung 2 (AHU)

Indoor unit 01.01.02 (02) 103 Indoor unit 04.04.14 (14) 410 Indoor unit 07.07.06 (06) 222 Indoor unit(AHU) 10.10.02 (02) Luftung 3 (AHU)

Indoor unit 01.01.03 (03) 202 Indoor unit 04.04.15 (15) 411 Indoor unit 07.07.07 (07) 223 Indoor unit(AHU) 10.10.03 (03) Luftung 4 (AHU)

Indoor unit 01.01.04 (04) 201 Outdoor Unit 04.04.00 Indoor unit 07.07.08 (08) 320 Outdoor Unit 10.10.00

Indoor unit 01.01.05 (05) 203 Indoor unit 07.07.09 (09) 321

Indoor unit 01.01.06 (06) 302 Central Controller 5 Indoor unit 07.07.10 (10) 322 Central Controller 11

Indoor unit 01.01.07 (07) 301 Interface Module 5.05 Indoor unit 07.07.11 (11) 323 Interface Module 11.11

Indoor unit 01.01.08 (08) 303 Indoor unit 05.05.00 (00) 112 Indoor unit 07.07.12 (12) 420 Indoor unit 11.11.00 (00) Lobby Eingang 1

Indoor unit 01.01.09 (09) 402 Indoor unit 05.05.01 (00) 114 Indoor unit 07.07.13 (13) 421 Indoor unit 11.11.01 (01) Lobby Eingang 2

Indoor unit 01.01.10 (10) 401 Indoor unit 05.05.02 (02) 115 Indoor unit 07.07.14 (14) 422 Indoor unit 11.11.02 (02) Fruhstuck 1

Indoor unit 01.01.11 (11) 403 Indoor unit 05.05.03 (03) 116 Indoor unit 07.07.15 (14) 423 Indoor unit 11.11.03 (03) Fruhstuck 2

Outdoor Unit 01.01.00 Indoor unit 05.05.04 (04) 212 Outdoor Unit 07.07.00 Outdoor Unit 10.10.00

Indoor unit 05.05.05 (05) 214

Central Controller 2 Indoor unit 05.05.06 (06) 215 Central Controller 8

Interface Module 2.02 Indoor unit 05.05.07 (07) 216 Interface Module 8.08

Indoor unit 02.02.00 (00) 104 Indoor unit 05.05.08 (08) 312 Indoor unit 08.08.00 (00) 127

Indoor unit 02.02.01 (01) 105 Indoor unit 05.05.09 (09) 314 Indoor unit 08.08.01 (01) 126

Indoor unit 02.02.02 (02) 106 Indoor unit 05.05.10 (10) 315 Indoor unit 08.08.02 (02) 125

Indoor unit 02.02.03 (03) 107 Indoor unit 05.05.11 (11) 316 Indoor unit 08.08.03 (04) 124

Indoor unit 02.02.04 (04) 204 Indoor unit 05.05.12 (12) 412 Indoor unit 08.08.04 (04) 224

Indoor unit 02.02.05 (05) 205 Indoor unit 05.05.13 (13) 414 Indoor unit 08.08.05 (05) 225

Indoor unit 02.02.06 (06) 206 Indoor unit 05.05.14 (14) 415 Indoor unit 08.08.06 (06) 226

Indoor unit 02.02.07 (07) 207 Indoor unit 05.05.15 (15) 416 Indoor unit 08.08.07 (07) 227

Indoor unit 02.02.08 (08) 304 Outdoor Unit 05.05.00 Indoor unit 08.08.08 (08) 324

Indoor unit 02.02.09 (09) 305 Indoor unit 08.08.09 (09) 325

Indoor unit 02.02.10 (10) 306 Indoor unit 08.08.10 (10) 326

Indoor unit 02.02.11 (11) 307 Indoor unit 08.08.11 (11) 327

Indoor unit 02.02.12 (12) 404 Indoor unit 08.08.12 (12) 424

Indoor unit 02.02.13 (13) 405 Indoor unit 08.08.13 (13) 425

Indoor unit 02.02.14 (14) 406 Indoor unit 08.08.14 (14) 426

Indoor unit 02.02.15 (15) 407 Indoor unit 08.08.15 (15) 427

Outdoor Unit 02.02.00 Outdoor Unit 08.08.00

CH0

CH1

CH1

CH1

CH0

CH1

CH1

CH0

CH0

CH0

CH0

CH1
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Schritt 1: Setup & Check mittels Simulator 

Setup & 
Initialisierung 
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Schritt 2: Setup & Check mittels Simulator 

Kontrolle “Raum 133” via Fidelio Interface Simulator
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Schritt 2: Setup & Check In mittels Simulator 

1 2
3

4

Kontrolle“Raum133”: Check IN
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Schritt 2: Setup & Check Out mittels Simulator 

1

4

Kontrolle“Raum 133”: Check OUT

2
3
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Schritt 3: Verbindung mit dem Micros Fidelio Check In – Check Out Kassensystem 

Netzwerk 
(Gateway: 10.49.181.249) 

DMS2: 10.49.181.130 Fidelio: 10.49.181.161
255.255.0.0
Port: 12500 

DMS2-Fidelio Interface 255.255.0.0
Port: 5005 
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Funktionalität und unsere marktführende Regeltechnik hat die Entscheidung für Samsung DVM-S Hybrid 
Systeme begleitet. Die Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der stufenlosen, digitalen Hybrid 
Kompressor Technologie und deren Energieeinsparungspotential überzeugt. Die positiven Erfahrungen aus 
anderen, realisierten Hotelprojekten hat maßgeblich zur Entscheidung für Samsung beigetragen.  

Klimatisiert wurden 120 Hotelzimmer, das Foyer, Technik-, Fitness- und Konferenzräume. 

Samsung Kanaleinbaugeräte sind superflach (nur 199 mm hoch) und flüsterleise. Bei allen Innengeräten ist 
die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. Das bedeutet, keine Zugerscheinung und geringere 
Geräuschemission. Der Anspruch an die Innengeräte war hoch. Ein Schalldruckpegel von max. 23 dB/A, 
gemessen in 1 m Abstand, durfte nicht überschritten werden. Hier kann Samsung mit 19~22 dB/A glänzen.  

Bei allen 360°  Surround Airflow Deckenkassetten Geräten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung 
abgestimmt. Die Luftleitlamellen sind individuell einzustellen. Das bedeutet keine Zugerscheinungen und eine
geringe Geräuschemission. Die Deckenkassetten sind mit dem TÜV zertifizierten, SPI Virus Doktor 
ausgestattet. Der Virus Doktor sorgt für Viren-, Bakterien- und Allergen freie Raumluft. 

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Der DMS Server wurde mit 
dem Micros Fidelio Kassensystem (Check in | Check out) synchronisiert. Mittels Fidelio Check in | Check out
kann der Hotelier bequem über das interne Netzwerk regeln, verwalten und timen. Mittels DMS Server 
bestimmt der Hotelier den bevorzugten Kühl- oder Heizbetrieb.  

… 
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…

Jedes Gastzimmer ist mit einer exklusiven Hotel-Kabelfernbedienung für individuelle und autorisierte 
Einstellungen ausgestattet. Die Sollwert Temperatureinstellung und Regelung erfolgt in 0.1°C Schritten. 
Das ist einzigartig, komfortabel und besonders Energie sparend. 

Vorgesehen ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM-S Hybrid 
Systeme können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis zu -26°C heizen. 

Samsung DVM-S Hybrid Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG) und haben bei 
Außentemperaturen im Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als vergleichbare Systeme. 

Dies ist eine weitere, sehr schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit 
Samsung. 

Ihr  
Frank Westerfelhaus 




