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Objekt: DEVK Versicherungen    
Hamburger Allee 20 - 24 
30161 Hannover 

Inbetriebnahme: Januar 2014 

Präsentiert von: 

Markus Waldhof 
Fachberater

Ausgezeichnet mit dem Umweltschutz Award
„Planet First“ für die umweltfreundlichste und
leistungsstärkste VRF-Technologie. Konform  
dem EEWärmeG für erneuerbare Energien 



Die installierte Gesamtkühl- bzw. Heizleistung beträgt in diesem Objekt 291 kW | 328 kW 

Es sind 6 digitale 3-Leiter DVM Hybrid 

Systeme zum monovalenten Kühlen 

oder Heizen installiert. Das besondere 

an Samsung DVM Hybrid Systemen 

sind die im Vergleich sehr hohen COP 

Werte und die garantierte Heizleistung 

bis zu Außentemperaturen von minus 

26°C.  

Hybrid Systeme benötigen bis zu 30% 

weniger Kältemittel und bieten bis zu 

40% mehr Heizleistung. 

Kurzum = höchste Effizienz durch 

digitale Regelung.   

Kühlen bis -15°C 

Heizen bis -26°C 
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 291kW - 

und die Gesamtheizleistung 328 kW 

System-Konfiguration: 

Kühlleistung Heizleistung 

2x Samsung DVM - Hybrid | 3-Leiter | RD200HRXGB je 56.0 kW 63.0 kW 

3x Samsung DVM - Hybrid | 3-Leiter | RD180HRXGB je 50.4 kW 56.7 kW 

1x Samsung DVM - Hybrid | 3-Leiter | RD100HRXGA je 28.0 kW 31.5 kW 
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Die installierte Gesamtkühlleistung in diesem Objekt beträgt 291 kW - 

und die Gesamtheizleistung 328 kW 

Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane: 

Kühlleistung Heizleistung 

8 x ND022QHXEB | Neo Forte Wandgerät je 2.2 kW 2.5 kW 

2 x ND036QHXEB | Neo Forte Wandgerät je 3.4 kW 4.0 kW 

2 x ND0564HXEA | 360° Surround Airflow Deckenkassette je 5.6 kW 6.3 kW 

2 x ND0714HXEA | 360° Surround Airflow Deckenkassette je 7.1 kW 8.0 kW 

61 x ND022SHXEA | Kanaleinbaugerät  je 2.2 kW 2.5 kW 

11 x ND028SHXEA | Kanaleinbaugerät       je 2.8 kW 3.2 kW 

13x ND036SHXEA | Kanaleinbaugerät je 3.6 kW 4.0 kW 

2x ND045LHXEB | Kanaleinbaugerät je 4.5 kW 5.0 kW 

6x AVXTJH036EE | Design Standtruhe je 3.6 kW 4.0 kW 
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Angeschlossen sind folgende Innengeräte und Regelorgane: 

107 x Premium Kabelfernbedienung | MWR-WE10 

Daten Management Server MIM-D00A 
Gateway MIM-B16    
Umschaltmodul MCU-Y4NEE 
Umschaltmodul MCU-Y6NEE 

1 x 
6 x 
7 x 

16 x 
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Foto der installierten Kanaleinbaugeräte mit mittlerer statischer Pressung 

Samsung Kanalgeräte mit mittlerer, statischer Pressung 

Mit nur 199 mm Korpushöhe finden diese Geräte nahezu überall Platz. Der Luftansaug ist optional von unten 
oder hinten möglich. Mit einer ext. stat. Pressung von 20~40 Pa wird die konditionierte Luft zugfrei den
Räumen zugeführt. 

Alle Kanaleinbaugeräte sind mit einem antibakteriell beschichteten Luftfilter ausgestattet. 
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Foto der installierten 360° Surround Airflow 4- Wege Kassetten 

Samsung 4-Wege- Surround Airflow
Deckenkassette  

Bei allen Samsung Deckenkassetten ist keine 
Revisionsöffnung erforderlich. Das Paneel 
hat den Farbton RAL 9010 (reinweiß).  
Die Geräte sind superflach, die Luftleistung  
ist optimal auf die Kälteleistung abgestimmt. 
Das bedeutet, keine Zugerscheinungen und 
weniger Geräuschemission. Die 4 Luftleit-
lamellen sind separat einstellbar. Der Luft-
ausblas ist 360°.
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Foto der installierten Standtruhen 

Samsung Standtruhe 

Die Geräte sind im Farbton RAL 9010 (reinweiß) und passen 
optimal zum Interieur.  

Die Geräte sind flüsterleise und schlank. 

Der Luftaustritt erfolgt über 2 Luftleitklappen (oben/unten) 
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Foto der installierten Wandgeräte mit eingebautem E-Ventil 

Samsung Neo Forte Wandgerät 

Energiesparend Silver Nano Filtertechnologie genießen. 
99,99% aller Staubpartikel und Bakterien werden aus  
der Raumluft gefiltert. 

Die Geräte sind im Farbton RAL 9010 (reinweiß) und 
passen optimal zum Interieur. 

Die Geräte sind flüsterleise. 
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Zugelassene digitale Premium Energieerfassung und Abrechnung mit dem Samsung 
Daten Management Server MIM-D 00 A  

MIM-D 00 A Interface MIM-B 16 

Mit dem Daten-Management-Server kann der Betreiber alle Klimageräte regeln, timen und 
verwalten.  

Mittels DMS Server - in Verbindung mit dem Interface MIM B16 - lässt sich die zentrale 
Energieerfassung übersichtlich darstellen und an die Mieter abrechnen. Die Installation ist einfach 
und besteht aus nur wenigen, digitalen Komponenten (s. Foto). Alles ist übersichtlich installiert.   

Eventuelle Systemfehlermeldungen werden über den DMS-Server ausgelesen und per e-mail an
den Fachbetrieb weitergeleitet.  
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Service Software MIM-C02(N) 
Mit der Servicesoftware lässt sich schnell und zuverlässig 
eine Fehler- und Betriebsdiagnostik an allen Samsung 
RAC/FJM/BAC S-Inverter Geräten und allen DVM Hybrid 
VRF-Systemen durchführen. Die Betriebsdiagnostik erfasst 
ebenfalls die wichtige Temperaturaufzeichnung an den 
jeweiligen Kühlstellen im Excel-Format.  
Ein Temperaturverlauf ist darstellbar. Die aufgezeichneten 
Daten werden im Servicefall per email an unser Service 
Center zur Analyse übermittelt. 
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A better choice ! 
Samsung = Funktionalität und marktführende Regeltechnik. 

Der Fachplaner, der Betreiber und die ausführende Fachfirma sind von der digitalen, stufenlosen Hybrid 
Kompressor Technologie und deren Energieeinsparungspotential überzeugt. Die Besichtigung großer, bereits 
realisierter Büro-Projektbauten hat maßgeblich zur Entscheidung für Samsung beigetragen. 

Bei allen Samsung 360°  Surround Airflow Deckenkassetten ist die Luftleistung optimal auf die Kälteleistung 
abgestimmt. Die 4 Luftleitlamellen sind individuell einstellbar. Das bedeutet keine Zugerscheinungen und
geringere Geräuschemissionen. Die Pressung kann individuell an hohe Raumhöhen angepasst werden. In
diesem Objekt beträgt die Installationshöhe der Deckenkassetten mehr als 4 m. 

Die verbauten Kanaleinbaugeräte sind superflach (nur 199 mm hoch) und flüsterleise. Der Anspruch an die 
Geräte war hoch. Ein Schalldruckpegel von max. 23 dB/A, gemessen in 1 m Abstand, durfte nicht 
überschritten werden. Hier kann Samsung mit 19~22 dB/A glänzen.  

Des weiteren wurden für die Serverkühlung Wandgeräte und in einigen, kleineren Büros elegante Standtruhen 
verbaut. 

Der Betreiber verzichtete nicht auf die Installation des Samsung DMS-Servers. Dieser außergewöhnliche 
Server mit seinen Möglichkeiten wurde bereits bei anderen Referenzprojekten ausreichend beschrieben. Der 
Betreiber ist hoch zufrieden. Er hat ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Regelsystem erhalten. 
Verwalten, regeln und eine zugelassene Energieerfassung und Abrechnung ist für alle angeschlossenen 
Innengeräte und Mieter per Mausklick möglich.
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Bestimmt ist das Klimasystem für den monovalenten Kühl- und Heizbetrieb. Alle Samsung DVM-Hybrid 
Systeme können problemlos bis zu Außentemperaturen von -15°C kühlen und bis zu -26°C heizen. 

DVM-Systeme sind konform dem Wärmegesetz (EEWärmeG) und haben bei Außentemperaturen im 
Minusbereich bis zu 40% mehr Heizleistung als vergleichbare Systeme. 

Dies ist eine weitere, sehr schöne Referenzadresse für herausragende Klima- und Regeltechnik von und mit 
Samsung. 

Ihr  
Markus Waldhof 




